Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija
Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā, II kārta

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Kalētu pagasts atrodas Liepājas rajona dienvidrietumu malā. Tas robežojas ar Virgas, Bārtas, Dunikas un Gramzdas pagastiem. No visas pagasta robežas aptuveni 25% dienviddaļā veido Latvijas - Lietuvas robeža.
Saskaņā ar LBN-003-01 „Būvklimotoloģija” rādītājiem Kalētu ciemā vidējā gaisa temperatūra ir 6,7⁰C un maksimālais sasalšanas dziļums 87 m (grunts iespējamais normatīvais sasalums reizi 100 gados ir 120 m).
Projekta dokumentācija sastādīta pamatojoties uz:
· Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2012.gada. 9.oktobrī izdotam Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.271
· Projektēšanas uzdevuma
· Tehnisko ekonomikas pamatojuma
· Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktas prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām.
 „Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā, II kārta” tehniskā projekta ietvaros paredzēts:
· Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Tīklu paplašināšanai nepieciešamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana un, ja nepieciešams, šķērsojošo komunikāciju nostiprināšana; 
· šķērsojošo kabeļu ievietošana aizsargcaurulē; 
· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana pa kārtām, veicot noblīvēšanu; 
· hidroizolētu dzelzsbetona grodu skataku izbūve; 
· plastmasas skataku izbūve; 
· jaunizbūvētās kanalizācijas trases uzmērīšana digitālā formā. 
Kanalizācijas tīkls
Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt 3142m pašteces kanalizācijas tīkls no 200 mm un 160 mm diametra caurulēm, kas ir izgatavotas polipropilēna (PP) ar ieguldes klasi SN8. Optimālais notekūdens tecēšanas ātrums ir 0.7 – 1.0 m/s. Kanalizācijas cauruļvadu pievienojumiem jāatrodas akās. Leņķim starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu jābūt ne mazākam par 90°. Kolektora pagriezienā atļauts izmantot rūpnieciski ražotus kanalizācijas veidgabalu līkumus tieši pirms un aiz skatakas. Katra veidgabalu līkuma pagrieziena leņķis nedrīkst būt lielāks par 45°. 
Skatakas iebūvē kanalizācijas tīklā cauruļvadu stāvokļa un darbības pārbaudei, kā arī cauruļvadu tīrīšanai. Skatakas ierīko cauruļvadu virzienā, trases pagriezienu un krustojumu vietās, ēku pievadu pieslēgumu vietās un taisnos cauruļvadu posmos šādos attālumos (atkarībā no cauruļvadu iekšējā diametra): 35 m, ja cauruļvada iekšējais diametrs ir līdz 200 mm (neieskaitot); 50 m, ja cauruļvada iekšējais diametrs ir 200–500 mm (neieskaitot)
 Ja aku dziļums pārsniedz 2.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1000 mm. Ja aku dziļums pārsniedz 3,0 m, tad izmantojama dzelzsbetona grodu aka ar diametru 1500 mm (K-12; K-13). Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās. Ja aku dziļums ir zem 2,0 m un nav pieslēgumi mājas pievadiem, tad jāizbūvē no teleskopiskās PEH kanalizācijas akas ar diametru D400. PEH akas ir kompaktākas, hermētiskākas un vieglāk uzstādāmas. Visas dzelzsbetona detaļas pirms iebūves pārklājamas ar divkāršu bituma otējumu. Pamatni nostiprina ar šķembu blietējumu gruntī 0,2 m biezumā. Caurumus cauruļu šķērsošanas vietās izkaļ uz vietas, armatūru noloka vai nogriež. Pēc uzstādīšanas spraugu aizbetonē ar betonu B15 un betonējuma vietu pārklāj ar divkāršu bituma otējumu.
Esošie kanalizācijas cauruļvada posmi, kas traucē rokot tranšeju un jaunprojekto kanalizācijas cauruļvada ieguldei, ir jālikvidē, jādemontē, savukārt tālāk neizmantojamo komunikāciju abi gali ir hermētiski jānoslēdz tos aizbetonējot. Visas turpmāk neizmantojamās kanalizācijas akas jādemontē.
[bookmark: _GoBack]Vietām, kur jaunprojektā kanalizācija iet pa esošo kanalizācijas trasi, posmu izbūves laikā jāparedz notekūdeņu pārsūknēšana uz tuvāk esošo, darbojošos kontrolaku. 
Māju pievadi kanalizācijas tīklam
Projekta ietvaros kanalizācijas tīkls tiek izbūvēts līdz dzīvojamām mājām.
Pie privātmājām paredzētas akas, kur lietotājs var pieslēgties jaunprojektētam tīklam. 
Laukmales ielā no maģistrālā tīkla tiek paredzēti pieslēguma no PP De160 caurulēm līdz dzīvojamo māju robežām un tās galā uzliktas noslēgtapas, kur lietotāji varēs pieslēgties kanalizācijas tīklam. 
Grunts darbi 
Kolektoru iegulda tranšejā uz 15 cm biezas izlīdzinošas pamatnes kārtas, kas veidota no blietētas smilts. Ja pamatnes zonā esošā grunts atbilst dabiskai blīvai smilšu gruntij, tad caurules iegulda uz esošās grunts, to nolīmeņojot atbilstoši cauruļu kritumam.
Tranšeju aizber ar smilšu grunti vismaz 0,3 m virs caurules teknes. Ja esošā grunts ir dabiskā smilšu grunts, tad tranšeju aizbēršanai izmanto esošo grunti. Apbēruma grunts tiek noblietēta līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšana tiek veikta ar rokas vibroblieti ik pa 20-30 cm biezām kārtām. Zonā virs cauruļvada 20-30 cm tiek veikta blietēšana bez mehānismiem. Pārējo tranšejas daļu aizber un noblietē ar esošo grunti, ar nosacījumu, ka esošā grunts nesatur mālu, kūdru, būvgružus vai citus neizmantojamus materiālus.
Caurules drīkst ieguldīt tikai sausā tranšejā. Ja tranšejā veidojas gruntsūdeņi, tad jāparedz gruntsūdeņu atsūknēšana ar iegremdējamo drenāžas sūkņa palīdzību. 
Ja gruntsūdeņa augstā līmeņa dēļ tiek traucēta cauruļu ieguldīšanas darba veikšana, tad jāparedz tranšejās gruntsūdens līmeņa pazemināšana, izmanto adatfiltru sistēmu. Sistēmas būtiskākie elementi ir vakuums un filtrs ar spraugām. 
Komunikāciju aizsardzība
Kabeļu šķērsojumu vietās paredzēt kabeļu montāža 3m garu aizsargčaulu De-110.
Segumu atjaunošana
Asfalta seguma atjaunošana – asfalta seguma virskārtu paredzēts atjaunot visā ielas platumā, pirms tranšeju izstrādes veikt asfalta virskārtas noņemšanu. Brauktuves seguma konstrukciju atjaunot pilnā biezumā saglabājot esošā seguma konstrukcijas kvalitāti. Brauktuves seguma griezumu precizē būvniecības laikā. Tranšejas aizbēršanu skatīt lapā ŪKT-15.
Augsnes virskārta, rokot tranšeju, noņemama un nebojāta uzglabājama atsevišķi. Tranšeju aizberot, virsējo slāni veido no izraktās augsnes. Zemes virsmu izlīdzina. Vietās, kur bijis zālājs, to atjauno ar zāļu sējumu. 
Ceļu un laukumu šķērsošanas vietā jāatjauno segums ne zemākā kvalitātē kā iepriekšējais. 
Šķērsojot autoceļu Bārtas-Kalēti-Gramzda kanalizācijas cauruļvads montējams aizsargcaurulē PEH100 De400, L1=41m; L2=27m. Šķērsojuma vieta izbūvējama ar horizontālo urbšanas metodi (skatīt lapā ŪKT-14)
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.
[bookmark: _Toc258583060]Vides aizsardzība būvlaukumā
Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu apkārtējā teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.
Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, utt.
Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvniecības laikā, lai netraucētu iedzīvotājus un dzīvniekus.
[bookmark: _Toc237161195][bookmark: _Toc258583061]Darbu uzsākšana un veikšana 
Būvuzņēmējam ir jāsagatavo būvlaukums atbilstoši Latvijas normatīvu prasībām. Ir jāveic šādi darbi – jānovelk trase, jāparedz materiālu glabātuve, jāattīra būvvieta, jānozāģē paredzētie koki, u.c. darbi, jāparedz brīdinājuma zīmes un ierobežojošās lentas, jāparedz satiksmes organizācija, kā arī jāņem vērā visi drošības pasākumi un noteikumi būvlaukumā. Būvvietas sagatavošanas darbi jāuzsāk tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 
Pirms zemes darbu uzsākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju izbūvei, veikt esošo komunikāciju atrakšanu, precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu. Augstuma atzīmju pievienojuma vietās esošajiem tīkliem precizēšana obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri. 
Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu un dziļumu. Piedāvāto risinājumu saskaņojot ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. 
Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem utt.) garenprofilā ir uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē Būvuzņēmējam būvlaukumā. 
Darbu veikšanas laikā, šķērsojot kabeļus, tranšeju nostiprināt, kabeļus aizsargāt ar AROT plastmasas caurulēm. Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas. 
Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. 
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti uzstādīšanai uz esošajiem cauruļvadiem, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Jāveic esošo cauruļvadu atrakšana, precizējot nepieciešamos parametrus materiālu iegādei. Izmaiņu gadījumā piedāvātais risinājums un materiālu izvēle jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.
Būvgružu glabāšana un izvešana
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas tiks saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.
[bookmark: _Toc258583062]Būvmateriāli
Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus.
Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239.
[bookmark: _Toc258583063]Būvmateriālu transportēšana
Birstošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai būvdarbu laikā ir jābūt apklātai.
[bookmark: _Toc258583064]Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem.
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