ELT sadala pienemtie apzimé&jumi:

Apgaismojuma balsts ar armatdru un L veida konsoli

WO WO WO Apgaismojuma kabelis
“ Wo WO Wo—3 Apgaismojuma kabelis aizsargcaurulé
Objekta tehniski ekonomiskie raditaji
Nosaukums Mérviniba Daudzums
Elektrotikla spriegums kv 0,4
Jauni apgaismojuma balsti gab. 1
0,4kV kabelu tikls km 0,08
Ras&juma pamatkomplekta sasraksts:
isparéjie noradijumi ELT-1
Trases plans ELT-2
Apgaismojuma principiala shéma ELT-3
Minimalie horizontalie un vertikalie attalumi ELT-4
Specifikacijas ELT-5

Paskaidrojuma raksts

1. Projekts izstradats pec Priekules novada paSvaldibas pasiitijuma.

2. Projekta paredzets izveidot jaunu apgaismojuma armattiru Dzirnavu un Dambja ielu krustojuma.

3. Apgaismojumu izbtivet ar armatiiram 1x150W E40 IP65 HORNET-P150S ar spuldzeém SON 150W,
kuras uzstadit uz 6.5m cinkota térauda koniskas formas
balstiem (armatiiras augstums no zemes 6m)

5. Kabelu ieguldisanas dzilums 0,7 m no zemes virsmas, zem iebrauktuvém Im, bet
krustojot celu ar caurduri 1m.

6. Kabeli (arT ievilktu plastikata caurul€s) ieguldit transejas dibena uz 10 cm smilts

pamatnes un veikt tran§ejas grunts mainu.

7. Krustojumos ar skersielam un iebrauktuvém paredzét rezerves caurules.

8. Apgaismojuma gaismeklus sakartot pa fazem (L1, 1.2, L3) ka redzams principshéma, un
apgaismojuma vadibu barot no L3.
9. Biivniekam veikt apgaismojuma diennakts reZima iestatfjumus p&c pasiititaja noradijumiem.
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10. Pie apgaismojuma balstiem esoSie, traucgjoSie koku zari jaapzage.
11. Pirms buvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai
uz vietas preciz€tu eso$o inzeniertiklu atraganas vietu. IebGivgjot projektéto
inzeniertiklus, nemt véra stavokli uz vietas, un nepiecie$amibas gadijuma korigét
inzeniertiklu iebiiveéSanas vietu.
12. Raksanas darbus koku tuvuma un krusto$anas vietas ar citam komunikacijam veikt
bez mehanismu pielietoSanas.
13. Nemtas véra ieintereséto organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

14. I1zpilddokumentacijai jaatbilst Ventspils novada pa$valdibas prasibam.

15. Projekts atbilst LEK un LBN prasibam.
16. Teritorija sakartojama sakotngja izskata un kvalitaté , aizvacot visus demontetos materialus.
17. Darbus veikt saskana ar LR pastavoS$ajam normam, ieverojot darba aizsardzibas

noteitkumus.
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Elektroapgaismojuma izblve celam Nr.10 un ceJam Nr. 3, ZIEku ciema, ZIeku
pagasta, Ventspils novada
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