SKAIDROJOŠS APRAKSTS

 1. Vispārīgā daļa
Apliecinājuma karte Priekules Mūzikas un mākslas skolas telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 12, Priekulē izstrādāta pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma.
Projekta dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un citiem, projektam pievienotajiem dokumentiem un materiāliem. 

Izstrādājot doto būvprojektu objekts tika apsekots 2015.gada19.jūnijā. Apsekojuma laikā tika veikti nepieciešamie uzmērīšanas darbi un fotofiksācija.

2. Arhitektūras daļas risinājumi
        Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu ēkas iekštelpu atjaunošana paredzēta atsevišķām telpām:

· 1.stāva gaiteņos (telpas Nr.24 un 28);

· 1.stāva mācību kabinetā (telpa Nr.23);

· 1.stāva līmenī divās kāpņu telpās un vējtveros (telpas Nr.1; 2; 12; 13);

· 2.stāva gaiteņos (telpas Nr.6; 18);

· 2.stāva zālē (telpa Nr.19);

· 2.stāva līmenī kāpņu telpās (telpas Nr.5 un 20).

Atsevišķu pieguļošo telpu apdare veicama tikai saistībā ar esošo durvju demontāžu un jaunu durvju iebūvi esošajās ailēs, kā arī citās apdares segumu sadures vietās.
      Tā kā kopš ēkas būvniecības pagājuši vairāk kā 50 gadi, tad tā vērtējama kā vesturiska ēka, tādēļ risinot atjaunojamo telpu interjerus respektēts kopējais ēkas arhitektoniskais veidols. 
       1.stāva gaiteņos (telpās Nr.24; 28) paredzēts pilnībā demontēt esošās koka dēļu grīdas. Daļa no šis grīdas ir izbūvēta uz grunts, bet daļa – virs pagraba dzelzsbetona pārseguma.  Tā kā apsekošanas laikā nebija iespējams piekļūt grīdas konstrukcijai virs pagraba, tad pēc grīdu atsegšanas nepieciešams uz vietas pieaicināt projektētāja pārstāvi projektā iekļauto grīdas risinājumu precizēšanai. Šajās telpās projektētajai akmens vai keramikas flīžu grīdai saglabāta esošā augstuma atzīme 0.040 attiecībā pret esošo vestibila grīdu. Saskares vietās ar esošā vestibila grīdu aiļu vietās izveidojami pandusi 0,6m garumā. 
       Minētajos gaiteņos veikt sienu izlīdzināšanu, špaktelēšanu un krāsošanu. Griestos saglabājamas profilētās griestu sijas. Griestus starp sijām krāsot ļoti gaišā, sienu tonim pieskaņotā tonī, bet sijas krāsot baltā krāsā. Krāsojuma toņus saskaņot būvdarbu gaitā.

 1.stāva telpā Nr.23 paredzēts demontēt norobežojošās starpsienas un izbūvēt jaunas starpsienas 200mm biezumā  „Knauf” sistēmā (W115) vai citā ekvivalentā sistēmā, kas nodrošinātu nepieciešamo skaņas izolāciju mūzikas kabinetā. Izbūvējot starpsienu saglabāt esošo apkures radiatoru gaiteņa pusē. Atbilstoši skaņas izolācijas prasībām šajā telpā iebūvējamas dubultdurvis un dubults virslogs, kas nodrošinātu skaņas izolāciju vismaz 40dB. Telpas grīdu ieklāt ar nodilumizturīgu linoleju. Sienas krāsot gaišā tonī, bet griestus – analoģiski gaitenim – telpai Nr.24.
Kāpņu telpās projektā paredzēts veikt betona pakāpienu atjaunošanu, izdrupušās vietas aizbetonēt un noslīpēt. Pakāpienus un kāpņu laukumiņus pēc to restaurācijas, kā arī vējtveru grīdas pārklāt ar nodilumizturīgu epoksīda   sastāvu. Grīdas tonis – pelēks ar tumšāka toņa pildvielas smalkni. Epoksīda pārklājumu 15cm augstumā iestrādāt virs grīdas līmeņa uz sienām izveidojot cokolu. Sienas augstāk izlīdzināt, špaktelēt un krāsot ar ūdensizturīgu krāsu gaišā tonī. Kāpņu laidu apakšējās virsmas un kāpņu telpu griestus remontēt un krāsot baltā krāsā. Kāpņu metāla margas ir labā tehniskā stāvoklī, tādēļ no tām nepieciešams notīrīt veco krāsojumu un tās pārkrāsot ar speciālu metāla krāsu tumši pelēkā tonī. Projektā paredzēts demontēt kāpņu margu koka roku balstu un nomainīt to ar jaunu. 2. stāva līmenī kāpņu telpā  nepieciešams pārkrāsot arī vertikālās metāla kāpnes, kas ved uz bēniņiem.
2.stāva zāle izveidojama to atdalot no gaiteņiem ar ģipškartona starpsienām, kas izbūvējamas 150mm biezumā „Knauf” W112 sistēmā (vai citā ekvivalentā sistēmā). Zāles vienā galā paredzēts izbūvēt skatuves paaugstinājumu 0,45m augstumā ar trim pakāpieniem. Pakāpienu platums – 400mm dod iespēju skatuves daļā izvietoties kora dziedātājiem dažādos līmeņos četrās rindās.  Esošo koka dēļu grīdu paredzēts saglabāt kā nesošo apakškārtu projektētajai laminēto dēļu grīdai. Nepieciešamības gadījumā esošo dēļu grīdu jāizlīdzina un jānostiprina. Atbilstoši kopējai interjera koncepcijai paredzēts izgatavot masīvas, profilētas koka grīdas līstes. Esošo garenvirziena sienu, kas norobežo zāli no gaiteņa, paredzēts apšūt ar ģipškartona sistēmu W623 ...mm biezumā. Apmesto sienu logu pusē izlīdzināt un špaktelēt. Visas sienas krāsot gaišā tonī saskaņojot to ar projekta autoru. Gala sienas nosegt ar akustiskajiem skaņu vairogiem no ģipškartona, kurus krāsot atšķirīgā saskaņotā tonī. Zāles griesti izbūvējami no dažāda veida ģipškartona plātnēm saskaņā ar akustisko aprēķinu. Pie griestiem esošā masīvā apmetuma dzega nokaļama, bet zem projektētajiem griestiem izbūvējama jauna profilēta dzega no putu polistirola elementiem.
Zāles akustiskie risinājumi

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu projektā paredzēta zāles akustisko parametru uzlabošana. 2015.gada 11.novembrī būvakustiķis Andris Veinbergs (sertifikāts Nr. 20-7020) veica akustiskos mērījumus, pamatojoties uz kuriem veica akustiskos aprēķinus (skatīt pielikumā). Esošās akustiskās īpašības zālei tika novērtētas kā visumā apmierinošas. Pēc minētajiem aprēķiniem būvprojektā tika iestrādāti būvakustiķa ieteikumi akustikas uzlabošanai zālē, kā arī skaņas izolācijai no blakus telpām.

Paredzēts pie zāles gala sienām stiprināt speciālus skaņu izkliedējošus ekrānus – paneļus ar vertikālām mainīgu izmēru joslām. Būvdarbu laikā ieteicams pieaicināt būvakustikas speciālistu akustisko paneļu profilējuma precizēšanai.  Ar līdzīgu mērķi griestos iestrādātas perforētas ģipškartona piekārto griestu joslas no Knauf Cleaneo Acoustic 12/15 Q (vai cita ekvivalenta materiāla). Virs griestu perforētās daļas (izņemot zonu pie skatuves) iesegt ar skaņu absorbējošu slāni – Akustik Board Premium (TP440) Ecose. 
Lai uzlabotu skaņas izolāciju no blakus esošā gaiteņa un klašu telpām paredzēta papildus skaņas izolējoša kārta pie zāles garenvirziena sienas. Bez tam paredzēts aizmūrēt vienu durvju aili uz gaiteni, kā arī nomainīt esošās koka pildiņu durvis ar jaunām skaņu izolējošām durvīm (līdz 40dB), kas kalpo arī kā otras evakuācijas izejas durvis. Galvenās ieejas durvis zālē projektētas ar skaņas izolācijas starpslāni, kas nodrošina skaņas izolāciju 40dB.

Akustiskajā aprēķinā tika ievērēts, ka zālē tika izvietoti esošie, daļēji polsterētie krēsli, bet pie logiem iespējams stiprināt ruļļveida žalūzijas.

2.stāva gaiteņi (telpas Nr.6; 18) izveidojami iebūvējot atdalošās ģipškartona starpsienas no zāles. Gaiteņu dēļu grīdu iesegt ar nodilumizturīgu linoleju uz 8mm biezas OSB plātnes pamatnes. Linoleja toni pieskaņot blakus esošā gaiteņa linolejam. Linoleja segumam jābūt ugunsizturīgam, jo tas atrodas evakuācijas ceļā. Gaiteņa sienas izlīdzināt, špaktelēt un krāsot gaišā tonī. Piekārtie griesti izbūvējami no gluda ģipškartona loksnēm, pie griestiem, gar telpas perimetru stiprināt putu polistirola dzegas pēc analoģijas ar zāles griestiem.  
Durvis
Sakaņā ar projektēšanas uzdevumu telpu grupas atjaunošana ietver arī iekšejo durvju daļēju nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu. 1. stāvā esošajās ailēs nomaināmas vairākas durvis ar koka pildiņu durvīm. Telpā Nr.23 iebūvējamas dubuldurvis vienā aplodā ar virslogu ar skaņas izolāciju 40dB. Šo durvju beicējuma toni pieskaņot esošajām jaunajām durvīm 2. stāvā. 
Paredzēts nomainīt kāpņu telpās aiļu aizpildījumus iebūvējot ugunsdrošas (EI 30) divviru durvis. Līdzīgi iebūvējamas arī vējtveru durvis.  Visām durvīm kāpņu telpās uzstādīt pašaizvēršanās mehānismus. 
2. stāva zālē paredzētas blīvas koka durvis ar skaņas izolāciju 40dB.

Vides pieejamības risinājumi
Projektēšanas uzdevumā nav noteiktas prasības vides pieejamībai. Tomēr veicot telpu grupas atjaunošanu vides pieejamība būtu jānodrošina vismaz 1. stāva telpās, jo iepriekš izstrādātajā fašāžu atjaunošanas projektā tika iekļauta arī ārējā pandusa izbūve pie galvenās ieejas ēkā un jaunu ārdurvju izbūve bez sliekšņa.   Perspektīvē būtu jānodrošina pieejamība personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām arī 2. stāvā saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves” prasībām. Nepieciešama arī tualetes telpa, kas būtu piemērota šīm personām.
Esošajā ieejas vestibilā ir izbūvēta jauna flīžu grīda, bet ieejas vējtvera zonā ir šīs grīdas augstumu starpība aptuveni par 3cm. Lai to novērstu šajā vietā stiprināma koka vai cita neslīdoša materiāla slīpne ar slīpumu 1: 20 (5%).  Projektā ir iekļauti pandusi lai pārvarētu grīdas augstumu starpību 4cm starp esošo vestibila grīdu un projektēto gaiteņu grīdu. Projektētās durvis iebūvējamas bez sliekšņiem, kas nodrošina šo personu iekļūšanu 1.stāva klašu telpās.
Ugunsdrošības pasākumu apraksts
Telpu grupas atjaunošanas projektā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu paredzēts atjaunot tikai atsevišķas telpas, tādēļ dotie ēkas ugunsdrošības risinājumi attiecināmi tikai uz minētajām telpām. 

Ēka pielīdzināma pēc būvkonstrukciju ugunsizturības U2a ugunsnoturības pakāpei. Pēc lietošanas veida skolas ēka atbilst IV a lietošanas veidam. 
Galvenā vērība dotā projekta ietvaros pievērsta cilvēku drošai evakuācijai no atjaunojamajām telpām. Saglabātas divas esošās ugunsaizsargātas kāpņu telpas, kas nodrošina evakuāciju no 2. stāva atbilstoši LBN 201-15  5.1. nodaļas prasībām. Paredzēts atjaunot esošos betona pakāpienus kāpņu telpās, jo šobrīd tie ir daļēji izdrupuši un var kavēt cilvēku drošu evakuāciju. Paredzēts atjaunot kāpņu margas. Paredzēts nomainīt kāpņu telpu durvis (atbilstoši LBN 201-15 1. un 2.tabulas prasībām) ar jaunām ugunsdrošām durvīm ar to minimālo ugunsizturību EI 30. 
Minētās durvis evakuācijas izejās projektētas ar atvēršanos evakuācijas virzienā, tās paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem. Kāpņu telpu durvis ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (LBN 201-15, 147.3.punkts).

2. stāva zālē (150,1m2) paredzēts uzturēties orientējoši līdz 80 apmeklētājiem. Saskaņā ar LBN 201-15 6. tabulu IVa lietošanas veida būvēs maksimālais attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai ir 30m, bet maksimālais attālums starp evakuācijas izejām ir 60m. Zālē  maksimālais attālums līdz vienām no divām evakuācijas izejas durvīm ir mazāks par 20m, bet attālums starp evakuācijas izejām ir mazāks par 60m.
Sakaņā ar projektēšanas uzdevumu visās telpās projektētas automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. 

Ugunsdrošības prasības ievērotas projektējot 2.stāva zāles pieplūdes un nosūces vēdināsnas sistēmu, kā projektējot jaunu elektroinstalāciju.

Ēkas ekspluatācijā ievērojamas prasības, kas minētas 17.02.2004. MK noteikumos Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

3. Inženierrisinājumu daļa

3.1. Vēdināšanas risinājumi

Ventilācijas sadaļa Priekules mūzikas un mākslas skolas iekštelpu vienkāršotai atjaunošanai izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Projekta ietvaros tiek risināta tikai 2.stāva zāles (telpa Nr.19) ventilācija. Gaisa dzesēšana nav paredzēta. 

Gaisa apmaiņa zālē pieņemta pēc LVS CR-1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” atbilstoši „C” kategorijas, zālei tā ir 2.4 (l×sek/m²).

Projektā norādīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā pamats, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Norādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt ar cita ražotāja ekvivalentiem izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Zāles ventilācijai paredzēta ventilācijas sistēma ar piespiedu gaisa pieplūdi, bēniņos uzstādot firmas „Systemair” gaisa pieplūdes iekārtu TA-2000 EL16kW AHU. Pieplūstošā gaisa uzsildīšanai iekārtā TA-2000 uzstādīti elektriskie sildītāji ar jaudu N=16kW. Trokšņa līmeņa samazināšanai gaisa vados uzstādīti trokšņu slāpētāji. Papildus, lai samazinātu trokšņu līmeni, izvēlēti lielāka izmēra gaisa vadi, kuros gaisa plūsmas ātrums ir mazāks. Ventilācijas iekārtām ir jābūt izvietotām tam paredzētajās vietās, veicot attiecīgus pasākumus trokšņu un vibrāciju novēršanai. Tas panākams uzstādot elastīgos savienojumus un vibroizolejošos paliktņus. Visas iekārtas jāparedz sazemēt.

Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, ir jābūt pārklātam ar speciāliem aizsardzības materiāliem un speciālu krāsu. Gaisa pieplūdei un nosūcei izmantotas firmas Systemair pieplūdes - nosūces restes. Visu redzamo iekārtu, instalāciju, agregātu, restīšu, materiālu dizains, krāsa un vizuālais izskats ir saskaņojams ar projekta arhitektu un pasūtītāju. 
No zāles gaisa nosūce paredzēta bez gaisa nosūces ventilatora, tas nozīmē, ka ar pieplūstošo gaisu tiek izspiests no zāles esošais gaiss un notiek gaisa apmaiņa zālē. Gaisa nosūcei gar strpsienu izvietots gaisa vads ar izvadu caur bēniņiem uz esošā bēniņu loga vienu rūti, kurā ir iebūvētas  ventilācijas restes.

Papildus zālē tek saglabāta esošā dabīgā gaisa nosūces sistēma caur esošajiem ventilācijas kanāliem mūra sienā. Visiem esošajiem ventilācijas kanāliem paredzēta to inventarizācija, tīrīšana un remonts. Atsevišķiem kanāliem gaiteņos paredzēta to padziļināšana, jo izbūvētie gaisa vadi aizsedz šo kanālu izvadus. Daļēja šo telpu ventilācija iespējama arī caur logiem un durvīm.

Visu caurumu urbšana dzelzsbetona pārsegumos un sienās, kuru izmēri ir mazāki (vai vienādi) par 200mm konstruktīvi netiek risināti. Pēc gaisa vadu montāžas jāparedz visu spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem LR sertificētiem blīvēšanas materiāliem. Visi gaisa vadi neapkurināmās bēniņu telpās izolējami ar minerālās akmens vates izolāciju ar folija pārklājumu d= 100mm biezumā λ =0,042w/m×k. 

Uzstādot tehnoloģiskās iekārtas nepieciešams ievērot rūpnīcas izgatavotājas prasības, noteikumus un ugunsdrošības prasības un noteikumus.
3.2. Citi inženierrisinājumi
Apkure šī projekta ietvaros netiek risināta, jo telpu apkures sistēmas pārbūve ēkā ir nesen veikta saskaņā ar atsevišķu apkures būvprojektu. Izbūvējot projektētās starpsienas saglabājami visi uzstādītie apkures radiatori un apkures cauruļvadi. 

Esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas dotais projekts neskar.

Elektroapgādes iekšējo tīklu (marka EL) risinājumu aprakstu projektētajās telpās skatīt 2. sējumā.
Projektēto automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu aprakstu skatīt 2.sējumā.
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