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Vispārīgie norādījumi 
 
 Siltumtīkla izbūves tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Priekules 
novada domes 2013.gada 7.janvāra tehniskajiem noteikumiem Nr.3-06/42 un 
projektēšanas uzdevuma prasībām. 
 Šis projekts paredz jauna siltumtīkla izbūvi no Purmsātu skolas katlu 
mājas līdz  ēdnīcas piebūvei paredzot atzaru līdz esošajām garāžām un 
internātam. 
           Siltumtīkls izveidots pēc divu vadu shēmas. 
 Siltumtīkla izbūvei tiek izmantotas 2. sērijas rūpnieciski izolēti tērauda 
cauruļvadi. 
 Siltumnesējs – ūdens ar temperatūru 75/50°C. 
 Siltumtīklu izbūvēt kā bezkanāla siltumtīklu. Siltumtīkla izvadiem caur 
celtniecības konstrukcijām paredzēt elastīgos izvadus. 
 Zemes rakšanas un projektēto tīklu montāžas darbus esošo 
komunikāciju tuvumā izpildīt ar to organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā 
atrodas šīs komunikācijas. 

Siltumapgādes cauruļvadus pārbaudīt ar 12 bar spiedienu katlu mājas 
apsaimniekotāja pārstāvja klātbūtnē. 
 Siltumtrases aizbēršanu izdarīt pie uzsildītām caurulēm līdz 50°C. 

Pirms trases aizbēršanas pieaicināt katlu mājas apsaimniekotāja 
pārstāvi. 

                               Satura rādītājsMarkas SAT rasējumu saraksts

N. p/k Apzīmējums Nosaukums Piezīmes
1 SAT-1 Vispārīgie rādītāji
2 SAT-2 Siltumtīkla plāns 
3 SAT-3 Garenprofils
4 SAT-4 Garenprofils. Griezums 1-1; 2-2; 3-3; 4-4.
5 SAT-5 Demontētā siltumtīla plāns
6 SAT-6 Seguma atjaunošanas plāns
7 SAT-7 Specifikācija  

PROJ. VAD. U. VECVAGARS

Šī  būvprojekta SAT daļas risinājumi  atbilst  Latvijas

(vārds un uzvārds)

(sertiikāta nr.)

(paraksts)

būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo 

Būvprojekta  daļas vadītājs:

(datums)

aktu prasībām.
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