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PIEZĪMES:

1. VISUS LOGU  UN DURVJU IZMĒRUS PRECIZĒT PĒC AILU UZMĒRĪŠANAS UZ VIETAS.

5. VISAS PROJEKTĒTO DURVJU VĒRTNES IZŅEMOT D-2 APRĪKOT AR PAŠAIZVĒRŠANĀS MEHĀNISMIEM.

3. ĀRĒJĀS PALODZES IZGATAVOT NO "RUUKKI" SKĀRDA BRŪNĀ TONĪ RR31.
2. LOGIEM UN DURVĪM PĒC KONSTRUKCIJAS MONTĀŽAS JĀNODROŠINA SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFICIENTS U≤ 1.1W/(m2 x K); 

6. LOGI UN DURVIS  DOTI SKATĀ NO ĀRPUSES.

UGUNSDROŠAS  (EI 30)

UGUNSIZTURĪGA
 STIKLA PAKETE

4. VISĀM PROJEKTĒTĀM DURVĪM IZŅEMOT D-2 UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ JĀBŪT ATVERAMĀM BEZ ATSLĒGAS VAI 
CITIEM PALĪGLĪDZEKĻIEM.


