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Paskaidrojuma raksts.

Projekts izstradats objektam ,,SKOLAS UN INTERNATA EKAS FASAZU RENOVACIJA,
APKURES SISTEMAS UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA PRIEKULES NOV., VIRGAS
PAG.,PURMSATOS, "PURMSATU MUIZA” 1., 2., 4., 5. Un 6. biivniecibas kartas elektroapgadei.

1.karta. Zibensaizsardziba internata €kai izstradata un atbilst esoSaja elektrietaiSu montazas un
ekspluatacijas normam un noteikumiem LEK 002 ,Latvijas energostandarts”, PUE-86 ,Elektroiekartu
uzstadisanas noteikumi”, LBN 201-07 ,,Bivju ugunsdrosiba”, LVS EN 62305 ,,Zibensaizsardziba”, ES
normativajiem aktiem un vietgjam Ipatnibam.

P&c izmantosanas veida €ka atbilst IV kategorijai.

Ekas aizsardziba pret zibens sperieniem ierikota pasiva zibens novaditaju sist€éma.

Metala jumta plakne un notekrenes pa nolaidumiem caur mérklemmem tiek savienoti ar zem&juma
konttru, Rz<10Q. Attalums starp nolaidumiem ne lielaks par 15 metriem. Zem&uma kontiirs ierikots
zalaja zona pa €kas perimetru 1m no pamatiem.

Ierikojot zemé&juma konttiru veikt pretestibas mérjjumus. Ja konttra pretestiba neatbilst projekta
dotajam, kontiiru papildinat, 1idz tiek sasniegtas nepiecieSamas pretestibas vértibas. Apgaismojumu virs
ieejas durvim pieslégt pie esoSas elektrotikla instalacijas. Parcelt zvana pogu pie galvenam ieejas
durvim.

2.karta. Apgaismojumu virs ieejas durvim pieslégt pie esosas elektrotikla instalacijas. Materiali
paredzeti specifikacija 2. kartas sadala.

4 karta. Siltummezgla iekartu elektroapgade ieprojektéta no esosas elektroinstalacijas. Materiali
paredzeti specifikacija 4.kartas sadala.

5.karta. Ventiekartu elektroapgade ieprojekteta no esosam elektrosadalém padot spriegumu uz
jaunam sadalém VS-1, VS-2 un VS-3. Sadales komutacijas saskana ar principialo vienlinija shému péc
lapam EL-5, EL-6. Instalacijas vadus montét penalos. Ventiekartas automatiski atslégt, ja nostrada
ugunsdzg&sibas signnalizacija. Materiali paredzeti specifikacija 5.karta.

6.karta. Apgaismojumu virs ieejas durvim pieslégt pie esosas elektrotikla instalacijas. Materiali
paredzeti specifikacija 6. kartas sadala.

Visas metaliskas dalas, kas var nokliit zem sprieguma sazemgét.

Visi darbi izpildami ievérojot pastavosas darba un elektro drosibas normas. Darbus veikt sertificétam
izpilditajam.

Projekta doto iekartu un materialu vieta, vienojoties ar pasiititaju un saskanojot ar projektétaju, var
izmantot citus Latvijas Republika sertificétus materialus un iekartas, kuri péc tehniska raksturojuma ir
analogi projekta uzraditajiem.

Projekta realizacijas gaita pielaujamas atkapes no dotajiem attalumiem.
Seguma atjaunosanu veikt eso$aja materiala.

Projekta saturs.
1) | Vispstogs dama ELT-1
2) | Elektroapgsde. Zibens aizsardzoba un ieejas apgaismojuma plsns ELT-2
3) | Elektroapgede. Cokolsteva sp3ka un apgaismojuma plens ELT-3
4) | Elektroapgsde. 1.stBva sp3ka un apgaismojuma plans ELT-4
5) |Elektroapgede. Principisls vienloniju shama ELT-5
6) |Elektroapgsde. Principisls vienloniju shama ELT-6
7) | Elektroapgede. Zem3juma apr3gins ELT-7
8) |Elektroapgsde. Galveno materislu specifikscija ELT-8
9) | Elektroapgsde. Galveno materilu specifikscija ELT-9
10) | Elektroapgade. Darba apjoms ELT-10
11) |Elektroapgsde. Datba apjoms ELT-11
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