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1.   Internāta ēkas inženierapgādes tīklu rekonstrukcijas projekta ūdensapgādes sadaļa izstrādāta saskaņā ar
projektēšanas uzdevum

u un projekta A
R

 sadaļu.
2.   Ū

densvadu cauruļvadi m
ontējam

i uz ēkas sienām
, esošajā zem

grīdas kanālā un grīdās.
3.   Ū

densvadi paredzēti no polipropilēna ūdensvadu caurulēm
  (plānā un shēm

ās uzrādīti ārējie diam
etri D

).
4.   Ū

densvadu caurules izolējam
as ar pretsvīšanas un siltum

izolācijas  čaulām
. S

iltum
izolācijas čaulu siltum

a
pretestības koeficients ne m

azāks par 0.035-0.040 W
/m

K
.

5.   K
arstā ūdens apgādes sistēm

ā izm
antojam

as caurules un m
ateriāli, kas paredzēti pielietošanai šādā sistēm

ā.
6.   N

epieciešam
ā karstā ūdens daudzum

a nodrošināšanai siltum
a m

ezglā paredzēts siltum
m

ainis un cirkulācijas
sūknis (skat. projekta A

V
K

 sadaļu).
7.   E

sošie sadalošie un cirkulācijas cauruļvadi bēniņos atvienojam
i. V

isi stāvvadi no 2.stāva uz bēniņiem
atvienojam

i un dem
ontējam

i. K
arstā ūdens padeves un cirkulācijas stāvvadi ēkas ziem

eļu daļā, aiz 2.stāva
patērētāju pievienojum

a vietas, savienojam
i, lai nodrošinātu cirkulāciju ēkas ziem

eļu daļā.
8.   E

sošie karstā ūdens padeves un cirkulācijas cauruļvadi rekonstruējam
ā siltum

a m
ezglā kopā ar projektētajiem

cauruļvadiem
 pievienojam

i projektētajai karstā ūdens sagatavošanas sistēm
ai.

9.   P
rojektā norādītos m

ateriālus un ierīces iespējam
s aizvietot ar līdzvērtīgiem

, kuri paredzēti izm
antošanai

attiecīgajās sistēm
ās.
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zācijas daļas risinājum
i atbilst Latvijas

būvnorm
atīviem

, kā arī citu norm
atīvo

B
ūvprojekta 

daļas vadītājs:    D
ipl.ing. Aldis Pom

m
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.
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