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1. Vispārīgas ziņas par būvi 
	1.1.
	būves veids
	skola, kods 126301; ēdnīca, kods 12110103

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	780,1 + 336,6

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	8386 + 1010

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	2224,1 + 276,7

	1.5.
	stāvu skaits
	2 stāvi un pagrabs (skola); 
1 stāvs (ēdnīca un pāreja)

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	6498 004 0149

	1.7.
	zemesgabala platība (m2 )
	47 400

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	Virgas pagasta pašvaldība

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Priekules novada pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	Nav zināms

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	Nav zināms

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
	1960. (skolas piebūve) un 1980. gads (ēdnīca un pāreja)

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums
	__

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	Ēkai veikta atsevišķu daļu renovācija 2011.gadā (vecās ēkas daļas jumts un bēniņi)

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums
	 Nr. 6498 004 0149 001 19.09.2011. un Nr. 6498 004 0149 011  03.09.2003.


2. Situācija

	2.1.
	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	Ēkas atrodas Purmsātos, Virgas pagastā , Priekules novadā. Zemesgabala atļautā izmantošana – sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija saskaņā ar Virgas pagasta teritorijas plānojumu. Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Ēkas (pavisam 12 būves) atrodas atsevišķā zemes gabalā, ēkas izvietotas izkliedēti visā zemes gabalā. Skolas ēkas izvietotas autoceļu V 1211 Priekule - Purmsāti - Kalēti un V 1215 Purmsāti - Krogzemji krustojumā. Skolas mācību korpusa ēka atrodas zemes gabala dienvidu pusē ar garenasi ziemeļu – dienvidu virzienā. Apgrūtinājumi: aizsargjoslu teritorijas  gar autoceļiem, gar inženiertīkliem. Viss zemesgabals iekļauts kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorijā.   Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

	2.3.
	būves plānojums

	        Vēsturiskā ēka sākotnēji būvēta kā Purmsātu muižas ēka (skatīt foto Nr.1). Šobrīd tā izmantota izglītības ēkas funkcijai - tajā izvietota Purmsātu speciālā internātpamatskola. Vecajai ēkai ir simetrisks plānojums, tai ir divi stāvi, otrais stāvs ir veidots kā mansarda stāvs, ēkai ir pagrabs ar paaugstinātu virspamatu – cokolu. Vēsturiskā ēka ir cietusi 2. pasaules kara laikā (skatīt foto Nr.2), pēckara laikā telpas ir tikušas daļēji pārbūvētas un pielāgotas skolas vajadzībām. Dienvidu pusē 1960. gadā ir piebūvēts divstāvu mācību korpuss ar cokolstāvu, bet ziemeļu pusē 1980. gadā  piebūvēta vienstāva ēdnīca ar virtuves bloku. Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam


3. Teritorijas labiekārtojums 
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

 Kopējā izmantojamā teritorija atbilst zemes gabala robežām (47400m2). Iebrauktuve pagalmā ir no piebraucamā ceļa. Pagalma teritorija kopumā nav īpaši labiekārtota. Pie ēdnīcas ēkas ir nolietojušies soliņi. Pagalma daļa starp skolas ēku un internātu ir iesegta ar asfaltu, pārējā daļā ir zālāji. Teritorijā aug vairāki lapu koki. Ēku daļām ne visās vietās ir lietus ūdens novadjoslas ar cietu segumu. Žoga nav.

	 Tehniskais nolietojums

(%)

40


4. Būves daļas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	 Tehniskais nolietojums (%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	40

	         Vecajai muižas ēkai ir masīvi lentveida pamati no laukakmeņu un māla ķieģeļu mūra jauktā kaļķu javā. Pamatu nevienmērīgās sēšanās vai rukuma pazīmes nav novērotas, no kā var secināt, ka pamatu nestspēja slodžu uzņemšanai tiek nodrošināta. Tā kā plaisas vai citas deformācijas pazīmes virspamata daļā un pagraba sienās (iekštelpās) netika novērotas, pamatu zondāžas netika veiktas. Tomēr virspamats ir vietām bojāts: ir atslāņojies vai nodrupis cokola apmetums, ir izdrupuši atsevišķi ķieģeļi, mūra šuvēs mūrjava vietām ir zadējusi savas saistvielas īpašības. Gar ēku rietumu pusē nav lietus ūdens novadjoslas, kā rezultātā atmosfēras nokrišņi papildus mitrina pagraba sienas. Lietus ūdens pa notekcaurulēm tiek novadīts tieši gruntī un tālāk tas mitrina pagraba ārsienas. Pirms notekcauruļu atjaunošanas lietus ūdens ilgstoši plūda uz cokolstāva sienām un tās bojāja.
        Visās vecās ēkas pagraba ārsienās un daļēji pagraba iekšējās sienās konstatēti sienu mitruma bojājumi un izsāļojumi (skat foto Nr.9 un 10). Pagraba sienām ir bojāta horizontālā hidroizolācija vai tās vispār nav. Vertikālās hidroizolācijas nav. Virspamatu skatīt fotogrāfijās Nr. 6; 7; 8.
     Mācību korpusa piebūvei ir lentveida betona bloku pamati. Virszemes daļā virspamats apmests ar cementa javu. Tā kā plaisas vai citas deformācijas pazīmes virszemes daļas un pagraba sienās netika novērotas, pamatu zondāžas netika veiktas. Pamatu vertikālā hidroizolācija ir sliktā stāvoklī. Piebūvei ir izbūvēta betona lietus ūdens novadapmale.
     Ēdnīcai un pārejai ir betona bloku lentveida pamati, apmesti ar cementa javu. Austrumu un rietumu pusē virspamata daļā augšējā pamatu josla ir atsevišķās vietās mūrēta no dobtajiem māla ķieģeļiem, kuriem laika gaitā sasbrūkot, rodas sienas mūra nosēšanās, iespējama arī citu pamata daļu sēšanās. It īpaši novērojama pamatu nevienmērīga sēšanās ēkas austrumu fasādē. Pamatu vertikālā hidroizolācija ir sliktā stāvoklī. Ēdnīcas daļas pamati tika detalizēti apsekoti, jo ķieģeļu mūra gala sienās tika konstatētas vairākas caurejošas plaisas. Apsekojuma laikā tika veiktas pamatu zondāžas divās vietās (lielāko sienas plaisu vietās), skatīt lapu TIS-1.  


	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	35 

	         Vecās muižas ēkas ārsienas būvētas 19. gadsimtā, iespējams arī agrāk. Sienu biezums cokolstāva līmenī sasniedz 1,2m. Tās mūrētas no pilnajiem māla ķieģeļiem ar cementa javu. Cokola daļā ķieģeļu mūris kombinēts ar iemūrētiem laukakmeņiem. 2. pasaules kara laikā ēkas augšējā daļa bija cietusi bombardēšanas laikā, sienas augšējā stāva robežās un frontoni daļēji atjaunoti no silikātķieģeļu mūra (skatīt foto Nr.1; 3; 5). Ēkas sienas visumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Cokola daļā tās ir stipri bojātas mitruma ietekmē (skatīt aprakstu par pamatiem un foto Nr.6). Ailu pārsedzes – ķieģeļu mūra, augšējā stāvā atjaunojot ēku izbūvētas dzelzsbetona pārsedzes.
      Mācību korpusa piebūvei nesošās sienas - silikātķieģeļu mūris 51cm biezumā un sabiezinājumi starp logiem 64cm biezumā. Ailu pārsedzes - dzelzsbetona. Sienu un ailu pārsedžu nestspēja ir laba. Plaisas un sēšanās pazīmes sienās nav novērotas (skatīt foto Nr.15 – 18).
     Ēdnīcas nesošās iekšējās sienas - dobto māla ķieģeļu mūris 38cm biezumā. Austrumu un rietumu gala sienas – no dobtajiem māla ķieģeļiem „Lode”. Ailu pārsedzes - dzelzsbetona. Nesošās sienas vairākās vietās plaisājušas visā ēkas augstumā un ir ar izdrupumiem. Rietumu fasādes siena sala ietekmē ir apdrupusi, mazāk bojāta austrumu puses siena (skatīt foto Nr. 24 – 27 un 29). Savienojošā pāreja mūrēta no silikātķieģeļiem 51cm biezumā, austrumu pusē bez apmetuma (skatīt foto Nr.23), rietumu pusē – daļēji apmesta, apmetums ir bojāts (skatīt foto Nr.28). 

	4.3.
	pašnesošās sienas
	30

	
	Ēdnīcas ēkas pašnesošās ārsienas balstītas nesošajās ķieģeļu sienās un starp ārsienu paneļiem veidotas logu ailas. Vieglbetona ārsienu paneļu biezums ir 250 mm. Šuvēm starp paneļiem  nekādas siltumizolācijas vai hidroizolācijas pazīmes nav saskatāmas. Tās veidotas no cementa javas (skatīt foto Nr.24; 25). Pārējās ēkas daļās ir pašnesošas telpu starpsienas.
	

	4.4.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	-

	         Ēkas daļu konstruktīvo shēmu kopumā veido nesošās sienas un pārsegumi.  Karkasa elementu nav.  Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls

	4.5.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	30

	         Vecā muižas ēka ir būvēta ar pagrabu, kas faktiski tas veido cokolstāvu. Pārsegumi virs pagraba lielākajā daļā ir veidoti no lokveida un krusta veida ķieģeļu mūra velvēm. Kopumā pārsegumi ir labā tehniskā stāvoklī, atsevišķas vietas ir mitruma skartas sadures vietās ar ārsienu mūri. Augšējo stāvu pārsegumi ir no koka sijām, atsevišķas daļas pēc 2. pasaules kara ir atjaunotas. Deformācijas netika vizuāli konstatētas, tādēļ pārsegumu zondāžas netika veiktas. Bēniņu pārsegums un pažobeļu grīda dienvidu daļā ir nesen siltināta  ar akmens vati 20cm biezumā. Centrālā daļa un ziemeļu daļa bēniņos nav papildus siltināta, tur saglabājies vecais smilšu – skaidu maisījums aptuveni 20 – 30cm biezumā (skatīt foto Nr. 11 – 14).
       Mācību korpusa jaunajai piebūvei pārsegumi – dobtie dzelzsbetona pārseguma paneļi 22cm biezumā. Pārsegumi ir labā stāvoklī. Bēniņu pārsegums ir siltināts ar izdedžiem 30cm biezumā un nosegts ar ruberoīdu (skatī foto Nr. 19 - 22).
      Ēdnīcai pārsegumi – dobtie dzelzsbetona paneļi 22cm biezumā, kas veido savietoto plakano jumtu.  Pārsegumi ir labā stāvoklī.

	4.6.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens novadsistēma
	30

	         Vecajai muižas ēkai ir divslīpju jumts ar ārējo lietus ūdens novadsistēmu. Jumta segumam, teknēm un jumta nesošajiem koka elementiem nesen veikti renovācijas darbi, jumta segums – plakanais jumta skārds Ruukki Classic tumši pelēkā tonī (skatīt foto Nr.3 un 5).
        Mācību korpusa piebūvei jumta konstrukcija sākotnēji bijusi veidota kā plakanā savietotā jumta konstrukcija ar 30cm izdedžu siltumizolāciju un divām kārtām ruļļu materiāla jumta segumu. 2010. - 2011. gadā virs savietotā jumta tika izbūvēta koka nesošā konstrukcija ar divslīpju skārda Ruukki Classic iesegumu. Tai pat laikā izbūvēta jauna lietus ūdens noteksistēma. Jumts un lietus notekcaurules ir labā stāvoklī. Papildus siltumizolācija nav veikta, bet esošā uzskatāma par neatbilstošu LBN 002-01 prasībām (skatīt foto Nr.19 – 22).
        Ēdnīcas jumta konstrukcija veidota kā savietotais plakanais jumts  ar aptuveni 25cm biezu izdedžu siltumizolāciju un divām kārtām ruļļu materiāla jumta segumu. Esošā siltumizolācija uzskatāma par neatbilstošu LBN 002-01 prasībām. Izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ir tikai viena iekšējā notece, tomēr tā nav pieslēgta pazemes lietus kanalizācijai, caurule ir izvadīta pagalmā caur ārsienu cokola līmenī. Spēcīga lietus vai sniega kušanas periodā sistēma nespēj savu uzdevumu veikt un ūdens līst pāri parapetam (skatīt foto Nr.30). 

	4.7.
	kāpnes un pandusi
	50 

	         Mācību korpusa piebūves iekšējās kāpnes ir no saliekamā dzelzsbetona elementiem, labā tehniskā stāvoklī. Ēkai veidotas ārējās evakuācijas kāpnes no metinātiem tērauda elementiem, kāpnes balstās sienās iebūvētās tērauda konsolēs. Kopumā kāpņu konstrukcija ir apmierinošā stāvoklī, būtu nepirciešams konstrukciju pretkorozijas krāsojums. Ārējais lievenis un pakāpieni ir no betona, stipri nolietojušies.

        Ēdnīcas un vecās ēkas savienojošā daļā izbūvētas ārējās ieejas kāpnes un uzbraucamais panduss no betona. Ēdnīcas ēkā ir atsevišķa saimniecības ieeja un lievenis ar pakāpieniem pie tā, šie pakāpieni un lievenis ir stipri nolietojies (skatīt foto Nr.24).

	4.8.
	starpsienas
	20 

	        Vecajā ēkā ir ķieģeļu mūra nesošās iekšsienas aptuveni 40cm biezumā un atsevišķas ķieģeļu mūra starpsienas pusķieģeļa biezumā, no abām pusēm apmestas. 1. un 2. stāvā telpas norobežo apmestas ķieģeļu mūra starpsienas 12 – 14cm biezumā, ir arī koka starpsienas ar abpusēju apmetumu uz skaliem. 
        Mācību korpusa piebūvē un ēdnīcā starpsienas mūrētas no ķieģeļu mūra 12cm biezumā ar abpusēju apmetumu.  Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija

	4.9.
	grīdas
	30

	         Vecajā ēkā pagraba grīdas daļēji – no monolītā betona, bet vairumā – koka dēļu uz gulšņiem. Tās ir nolietojušās. Atsevišķās pagraba telpās veikts kosmētiskais remonts, ir ieklātas flīžu grīdas. 1. un 2. stāva telpās galvenokārt ir dēļu grīdas, kas nosegtas ar linoleju vai laminātu. Vizuāli jūtamas grīdas deformācijas netika konstatētas (skatīt foto Nr. 9 un 10). 
Mācību korpusa piebūvē un ēdnīcā grīdas iesegtas ar koka dēļiem, linoleju un malta akmens flīzēm. Ēdnīcas telpās nesen veikts kosmētiskais remonts un flīžu grīdas ir labā stāvoklī.
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi, izolācija

	4.10.
	aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	40

	            Vecajā ēkā  nav saglabājušies vēsturiskie logi un durvis. Nesen veiktā remonta laikā ēkā iebūvēti jauni plastmasas logi ar stikla pakešu aizpildījumu, austrumu fasādes centrālajā daļā iebūvēti koka logi ar stikla pakešu aizpildījumu. Nomainīto logu vietās izbūvētas jaunas skārda palodzes un jaunas iekšējās palodzes. Kaut arī jaunie plastmasas logi nodrošina labākus ekspluatācijas apstākļus, tomēr tie, iespējams, ir ar neatbilstošu siltuma pretestību, kā arī tie neatbilst vēsturiskās ēkas arhitektūras stilistikai: logi nav ar simetriskām vērtnēm, logu šproses ir iestrādātas stikla paketēs. Ēkā ir iebūvētas plastmasas ārdurvis.
Mācību korpusa piebūvē ir iebūvēti jauni plastmasas logi un ārdurvis. Ēdnīcā un pārejā daļēji ir plastmasas logi un durvis. Ēdnīcā ir viens koka logs.                                                     
Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes


 

	4.11.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	-

	       Vecajai ēkai  atbilstoši LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība atbilst U2 ugunsnoturības pakāpei. Mācību korpusa jaunajai piebūvei, ēdnīcai un pārejai ir piemērojama U1 ugunsnoturības pakāpe, bet tā kā šobrīd šīs ēkas daļas nav ugunsdroši atdalītas no vecās ēkas, tad kopumā visa ēka atbilst U2 ugunsnoturības pakāpei. 

	4.12.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	30

	         Vecajā ēkā  1. stāvā un 2.stāvā iekšējās ķieģeļu mūra sienās konstatēti caurejoši kanāli, kas sākotnēji kalpojuši dūmu izvadīšanai, vēlāk tie daļēji piemēroti dabīgās vēdināšanas vajadzībām. Speciālas ventilācijas šahtas nav izbūvētas. Mācību korpusa piebūvē ķieģeļu mūra iekšsienās ir izbūvēti ventilācijas kanāli, kas skursteņu veidā ir izvadīti virs jumta. Ēdnīcā vienā sienas posmā ir iebūvēti vēdināšanas kanāli, kas skursteņa veidā ir izvadīti virs plakanā jumta (skatīt foto Nr.30). 

	4.13.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	30

	          Vecajā ēkā  pagraba telpās apdares remonts ir veikts tikai dažās telpās. Ārsienas remontētajās telpās ir apšūtas ar ģipškartona loksnēm, bet mitruma veidošanās ārsienu mūrī nav novērsta.   Pārējo pagraba telpu apdares tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 1. u 2. stāvā gandrīz visās telpās ir veikts kosmētiskais remonts.  Iekštelpu sienas ir apmestas ar gludu apmetumu un krāsotas vai aplīmētas ar tapetēm. Interjerā vēsturiskās arhitektūras detaļas nav saglabājušās. Mācību korpusa piebūvē telpu apdare ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēdnīcā ir veikts kosmētiskais remonts.
Iekšējo virsmu apdares veidi

	4.14.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	70

	        Vecajā ēkā  fasādes ir apmestas ar kaļķu – cementa javas apmetumu, vietām tikai ar cementa javas apmetumu, apmetums mitruma ietekmē ir stipri bojāts. Apmetums ir piesātināts arī ar sāļiem. Jumta izbūves ir apšūtas ar koka dēļiem, kas ir krāsoti ar blīvi sedzošu krāsu. Dēļu apšuvums ir vietām bojāts. Ārējā ēkas apdare kopumā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Nepieciešama fasāžu renovācija, vienlaicīgi novēršot galveno būvkonstrukciju bojāšanos (skatīt foto Nr. 3 – 8). Mācību korpusa piebūvei nav speciāli veidotas ārējās apdares, fasādēs redzams silikātķieģeļu mūris un dzelzsbetona aiļu pārsedzes. Ēdnīcas fasāžu apdare: sarkano māla ķieģeļu mūris, ārsienu paneļu krāsojums ir ar defektiem (skat. punktu4.2.).
Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls


5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	 Tehniskais nolietojums

(%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	30

	       Vecajā ēkā un piebūvēs ir aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi. Sanitāri tehniskās iekārtas: keramikas sēdpodi un roku mazgātnes ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Iekšējais aukstā ūdens ievads ēkā ir no tērauda caurulēm. Ūdens spiediens tīklā tiek nodrošināts pietiekošā apmērā.  Ūdensapgādes sistēma kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti no ēkas pašteces ceļā ārējā kanalizācijas tīklā. Atsevišķi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posmi ir tikuši remontēti vai nomainīti. Visas sistēmas kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

 Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens maisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	 

30

	       Ēkā  karstais ūdens tiek sagatavots ar elektrisko tilpuma ūdens sildītāju. Ventiļi un krāni – lodveida. Karstā ūdens skaitītāja nav. Sistēma kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums


 

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas
	____


	       Ēkā nav ugunsdzēsības ūdensvada un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas. 

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdrošības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums.

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	70

	         Ēkai ir divcauruļu apkures sistēma ar augšējo sadali. Apkures cauruļvadi ir no tērauda, kas ir daļēji korodējuši un aizsērējuši. Tā kā skolai dažādos periodos piebūvēts mācību korpuss un ēdnīca, apkures sistēmas cauruļvadi pagarināti uz katru nākošo ēku un to diametri mainās arī uz lielākiem. Rezultātā caurulēs regulāri rodas gaisa nosprostojumi. Siltuma mezgli ir primitīvi, bez nepieciešamās kontroles un regulēšanas iekārtām, tādēļ apkures sistēmā rodas nepamatoti siltuma zudumi. Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda.

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	70

	        Ēkas centrālapkures sistēmā pārsvarā ir čuguna radiatori un daļēji arī tērauda radiatori ar vajadzīgo regulēšanas armatūru. Čuguna radiatori ir daļēji aizsērējuši un bez regulēšanas armatūras, kas rada ievērojamus siltuma zudumus.
Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas
	55

	
	Ventilācijas iekārtas ir ēdnīcas blokā un daļēji arī sanitārajos mezglos. Ēdnīcas telpu ventilācijai trūkst gaisa pieplūdes sistēmas. Daudzām telpām vecajā ēkā (aktu zālei, sporta zālei, nodarbību telpām) vispār nav nekādas ventilācijas sistēmas.
	

	5.7.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	30

	         Ir esošs elektrības pieslēgums. Elektroinstalācija un elektrotehniskās ietaises visumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Apgaismes elementi nodrošina ekspluatācijas prasības. 

	5.8.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	-

	Signalizācijas iekārtu nav. Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi

	5.9.
	Vājstrāvas tīkli un ietaises
	5

	          Ir iekšējie sakaru tīkli, kas nodrošina telefonu un datorsistēmu  pieslēgumus.

Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi


 

6. Ārējie inženiertīkli

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	 Tehniskais

 nolietojums

(%)

	6.1.
	ūdensapgāde
	30

	       Ūdensapgādes avots – ārējā ūdensapgādes sistēma. Ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens kvalitātei. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids – no esošās ūdenskrātuves – dīķa. Ārējā ūdensvada sistēma ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti.

	6.2.
	kanalizācija
	30

	        Esošie kanalizācijas tīkli ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietus ūdens kanalizācija un lietus ūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces.

	6.3.
	drenāžas sistēmas
	-

	 Drenāžas sistēmas nav. Lietus kanalizācijas noteka pieslēgta saimnieciski – fekālajai kanalizācijai.

	6.4.
	siltumapgāde
	80

	Siltumapgādei izveidots ārējās siltumapgādes tīkls, kas daļēji atrodas virs zemes ar neracionālu trases izvietojumu. Virszemes siltumtrasei ir nolietojusies un vietām bojāta siltuma izolācija. Ārējie siltumtīkli rada lielus siltuma zudumus, nepieciešama to nomaiņa.
siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta

	6.5.
	gāzes apgāde
	-

	Gāzes apgādes tīklu nav.

Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta

	6.6.
	zibens aizsardzība
	 

	 Nav apsekota


 7. Kopsavilkums

 

	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	7.1.1.  Nosacīti labā tehniskā stāvoklī ir sekojoši ēkas elementi:

           - jaunās piebūves pamati, ārsienas, pārsegumi un jumts;
           - vecajā ēkā dienvidu daļā siltinātās un renovētās mansarda telpas un vecās ēkas jumts;

           - plastmasas logi (kaut gan tie neatbilst siltumtehniskajām prasībām);

           - ēdnīcas telpu iekšējā apdare. 

7.1.2. Apmierinošā vai daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī ir sekojošas ēkas daļas:

            - jaukta mūra pamati vecajā ēkā (pēc to nestspējas);

· - daļēji mūra sienas pagrabā (pēc to nestspējas);

· - pārsegumi vecajā ēkā;
· lietus ūdens novadsistēma;

· - starpsienas;

· - aiļu pārsedzes;

· - galvenās ieejas ārdurvis un iekšdurvis;

· - apkures sistēmas elementi;

· - iekšējā elektroinstalācija.

7.1.3. Neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir sekojošas ēkas daļas:

           - pamatu hidroizolācija, pagraba sienu hidroizolācija un atsevišķi virspamata fragmenti vecajā ēkā;
           - virspamats un ķieģeļu mūra ārsienas ēdnīcas ēkā;

           - atseviški apkures sistēmas posmi;
           - fasāžu apdare un fasāžu arhitektūras detaļas;

7.1.4. Ēka kopumā ir daļēji neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkas vidējais tehniskais nolietojums varētu būt 40%. Tehnisko nolietojumu nosaka sekojoši apstākļi:

· - vecās ēkas lielais vecums un postījumi 2. pasaules kara laikā:

· - ekspluatācijas laikā ēkā ir veikti vairāki kosmētiska rakstura remonti, veikta logu un durvju nomaiņa, bet vecajā ēkā nav novērsta ilgstoša mitruma iedarbība uz pamatiem, koka konstrukcijām un ārējās apdares elementiem;

· - ēdnīcas ķieģeļu ārsienās un pamatos nav savlaicīgi veikti pasākumi plaisu rašanās cēloņu novēršanai. 

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	7.2.1. Izvērtējot kopumā ēkas tehnisko  stāvokli secināms, ka ir nepieciešama atsevisķu konstruktīvo elementu, inženiertīklu un ārējās apdares renovācija vai rekonstrukcija.
7.2.2. Ēkai veicami energoefektivitātes pasākumi siltinot norobežojošās konstrukcijas saskaņā ar energoaudita rekomendācijām.
7.2.3. Ēkā nav pieļaujama būtiska slodžu palielināšana uz ēkas konstrukcijām. 

7.2.4. Visi ēkas rekonstrukcijas pasākumi jāveic stingrā saskaņā ar attiecīgo LBN un normatīvo aktu prasībām. Darbu veikšanas zonā ir jāveic esošo konstruktīvo elementu droša pagaidu nostiprināšana. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar darba drošības tehnikas prasībām. Rekonstrukcijas darbi jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja un būvuzrauga vadībā un kontrolē.

7.2.5. Renovācijas pasākumu veikšanai ir jāizstrādā projekta tehniskā dokumentācija, kura ir jāsaskaņo Latvijas valsts būvniecības likumdošanā paredzētājā kārtībā. Atkarībā no pasūtītāja finansiālajām iespējām iespējama renovācijas darbu sadalīšana būvniecības kārtās. 

7.2.6. Dotajā apsekojumā izvērtēts galvenokārt ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskais stāvoklis, tomēr ieteicams vecajai muižas ēkai veikt arī mākslinieciski arhitektonisko izpēti un izvērtēt arhitektonisko detaļu nozīmību un to atjaunošanas nepieciešamību.
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi
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Tehniskās apsekošanas atzinums
(Marka TIS)

 

	 Internāta ēka  (kad. apz. 6498 004 0149 002), Priekules novads, Virgas pagasts, Purmsāti, „Purmsātu muiža”

	(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

	 Priekules novada dome, 27.12.2012. iepirkuma līgums Nr. 3-32/483

	(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

	 Projektēšanas uzdevums, punkts 9.1. (pielikums Nr.2 pie iepirkuma līguma Nr.3-32/483)

	(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)


Atzinums sagatavots 2013 .gada 15. janvārī.
	 SIA “V projekts”

	(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)


1. Vispārīgas ziņas par būvi 
	1.1.
	būves veids
	Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, kods1130

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	792,8

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	5234

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	1460,2

	1.5.
	stāvu skaits
	2 stāvi un 3 stāvi (t. sk. cokolstāvs

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	6498 004 0149

	1.7.
	zemesgabala platība (m2 )
	47 400

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	Virgas pagasta pašvaldība

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Priekules novada pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	Nav zināms

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	Nav zināms

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
	1979. gads 

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums
	__

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	Nav zināms

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums
	 Nr. 6498 004 0149 002  03.09.2003.


2. Situācija

	2.1.
	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	Internāta ēka atrodas Purmsātos, Virgas pagastā , Priekules novadā. Zemesgabala atļautā izmantošana – sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija saskaņā ar Virgas pagasta teritorijas plānojumu. Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Ēkas (pavisam 12 būves) atrodas atsevišķā zemes gabalā, ēkas izvietotas izkliedēti visā zemes gabalā. Internāts atrodas skolas kompleksa pagalmā, uz austrumiem no mācību korpusa. Apgrūtinājumi: aizsargjoslu teritorijas  gar autoceļiem, gar inženiertīkliem. Viss zemesgabals iekļauts kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorijā.   Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

	2.3.
	būves plānojums

	Internāta ēka būvēta kā Purmsātu internātpamatskolas audzēkņu kopmītne un arī šobrīd kalpo audzēkņiem kā dzīvojamā māja. Ēkai ir diva daļas un savienojošā daļa ar kāpņu telpu. Ziemeļu daļai ir divi stāvi un cokolstāvs, tādēļ kopā tai ir trīs stāvi, bet dienvidu daļa ir bez pagraba, tai ir divi pilni stāvi. Ēkā ir garenvirzienā gaitenis, kuram abās pusēs pieslēdzas dzīvojamās istabas. Atsevišķi izvietots dušu bloks un palīgtelpas. Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam


3. Teritorijas labiekārtojums 
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

 Kopējā izmantojamā teritorija atbilst zemes gabala robežām (47400m2). Iebrauktuve pagalmā ir no piebraucamā ceļa. Pagalma daļa starp skolas ēku un internātu ir iesegta ar asfaltu, pārējā daļā ir zālāji. Teritorijā aug vairāki lapu koki. Gar ēku ir lietus ūdens novadjosla no betona. Žoga nav.


	 Tehniskais nolietojums

(%)

40


4. Būves daļas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	 Tehniskais nolietojums (%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	30

	         Ēkai ir ir lentveida betona bloku pamati. Pie dienvidu sienas veikts pamatu atsegums (skatīt lapu TIS-2). Atsegumā konstatēts, ka virspamatā mūrēti māla ķieģeļi divās rindās un zem tiem betonēta monolīta josla aptuveni 150mm augstumā visas sienas garumā. Zemāk seko divi pamatu bloki ar kopējo augstumu 800mm un pamatu pēda no viena garenvirzienā novietota pamatu bloka. Kopējais pamatu ieguldījums no zemes virsmas – aptuveni 1,3m. Plaisas vai citas deformācijas pazīmes cokola zonā un pamatos netika novērotas. 


	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	35 

	Nesošās iekšējās sienas - dobto māla ķieģeļu mūris 38cm biezumā. Ziemeļu un dienvidu gala sienas – no dobtajiem māla ķieģeļiem „Lode” 520mm biezumā. Nesošās sienas visumā ir labā stāvoklī (skatīt foto Nr.2; 3; 5), izņemot sienu pilastrus, kas ir izvirzīti ārpus ārsienu paneļiem par 130mm (skatīt foto Nr.7). Pilastri atdalās no sienas plaknes jo stiegrojums ar iekšējo sienas daļu nav bijis kvalitatīvi iebūvēts. Temperatūras svārstības ņemot vērā ķieģeļu nepietiekošo sala izturību veicinājušas plaisu rašanos pilastros un atsevišķu ķieģeļu izkrišanu.  Īpaši pilastru bojājumi konstatēti rietumu fasādē. Iekšējās ailu pārsedzes - dzelzsbetona. Austrumu fasādē savienojošajā daļā stikla bloku aizpildījumu sadala metāla U profila Nr. 18 sija – pārsedze.

	4.3.
	pašnesošās sienas
	30

	
	Ēkas pašnesošās ārsienas balstītas šķērsvirzienā izvietotajās nesošajās ķieģeļu sienās. Starp ārsienu paneļiem (pa vertikāli) izvietotas logu ailes un starplogu ieliktņi. Gāzbetona ārsienu paneļu biezums ir 250 mm, paneļu augstums – 1,2m. Šuvēm starp paneļiem un starplogu ieliktņiem no gāzbetona  nekādas siltumizolācijas vai hidroizolācijas pazīmes nav saskatāmas. Tās veidotas no cementa javas (skatīt foto Nr.1; 2). Iekšējās ēkas daļās ir pašnesošas telpu starpsienas.
	

	4.4.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	-

	         Ēkas daļu konstruktīvo shēmu kopumā veido nesošās sienas un pārsegumi.  Karkasa elementu nav.  Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls

	4.5.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	10

	      Pārsegumi – dobtie dzelzsbetona paneļi 22cm biezumā.  Pārsegumi ir labā stāvoklī.

	4.6.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens novadsistēma
	40

	                Jumta konstrukcija sākotnēji veidota kā savietotais jumts ar aptuveni 25 - 30cm biezu siltumizolāciju un divām kārtām ruļļu materiāla jumta segumu. 1991. gadā virs savietotā jumta veidota koka brusu nesošā konstrukcija ar divslīpju azbestcementa lokšņu iesegumu. Tajā pašā laikā veidota ārējā lietus ūdens noteksistēma. Jumta seguma loksnes ir nolietojušās un saplaisājušas (skatīt foto Nr.9, 11). Jumta gali ir aizšūti ar dēļiem (skatīt foto Nr.9), starp tiem ir aptuveni 1.5 cm platas spraugas. Lietus notekas izgatavotas no cinkotā skārda un ir apmierinošā stāvoklī. Papildus siltumizolācija nav veikta un esošais siltinājums uzskatāms par neatbilstošu LBN 002-01 prasībām. Divslīpju jumta konstrukcija sastāv no jumta krēsla elementiem un koka spārēm (skatīt foto Nr.9 un 10). Spāru solis  - aptuveni 1,0m, to šķērsgriezums 75x150mm.

	4.7.
	kāpnes un pandusi
	50 

	        Ēkas centrālajā daļā izbūvētas ārējās ieejas kāpnes un uzbraucamais panduss no betona, pakāpieni un lievenis ir stipri nolietojušies. Ēkas dienvidu galā pie 1. stāva ieejas ir saliekamā betona pakāpieni un lievenis, kas saglabājušies visumā labā stāvoklī. Ēkai abos galos ir ārējās evakuācijas kāpnes no metinātiem tērauda elementiem (skatīt foto Nr. 2; 4; 8). Kāpnes balstās sienās iebūvētās tērauda konsolēs. Kopumā kāpņu konstrukcija ir apmierinošā stāvoklī, metāla konstrukcijām nav pretkorozijas pārklājuma. 
Iekšējās kāpnes ir no saliekamā dzelzsbetona elementiem, labā tehniskā stāvoklī. 

	4.8.
	starpsienas
	20 

	     Starpsienas mūrētas no ķieģeļu mūra 12cm biezumā ar abpusēju apmetumu.  Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija

	4.9.
	grīdas
	30

	        Cokolstāvā grīdas ir no betona ar flīžu segumu. Ēkas daļā, kur nav pagraba, ir koka dēļu grīdas ar linoleja pārklājumu. Grīdas ir aukstas, uz grunts, bez siltinājuma. 
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi, izolācija

	4.10.
	aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	30

	            Ēkai jauni plastmasas logu bloki ar divkāršu stikla paketi. Logu iebūves kvalitāte ir apmierinoša. Ieejas durvis nomainītas un ir apmierinošā stāvoklī. Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes


 

	4.11.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	-

	      Ēkai  atbilstoši LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība atbilst U1 ugunsnoturības pakāpei. 

	4.12.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	40

	  Iekšējās ķieģeļu mūra sienās konstatēti vēdināšanas kanāli, kas skursteņu veidā ir izvadīti virs plakanā jumta, bet tie ir palikuši vēlāk izbūvētajos bēniņos (skatīt foto Nr.11). 

	4.13.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	30

	          Telpu apdare ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 
Iekšējo virsmu apdares veidi

	4.14.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	50

	        Fasāžu apdare: sarkano māla ķieģeļu mūris, ārsienu paneļu krāsojums ir ar defektiem (skatīt foto Nr.1 – 4).
Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls


5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	 Tehniskais nolietojums

(%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	30

	       Ēkā ir aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi. Sanitāri tehniskās iekārtas: keramikas sēdpodi un roku mazgātnes ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Iekšējais aukstā ūdens ievads ēkā ir no tērauda caurulēm. Ūdens spiediens tīklā tiek nodrošināts pietiekošā apmērā.  Aukstā ūdens vads, kas atrodas bēniņos, ir slikti izolēts.
Kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti no ēkas pašteces ceļā ārējā kanalizācijas tīklā. Visas sistēmas kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

 Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens maisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	 

30

	      Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma ēkā veidota ar maģistrāli ēkas bēniņos. Kaut arī caurules ir mēģināts izolēt saimnieciskā kārtā ar akmens vati un citiem palīgmateriāliem, tomēr siltuma zudumi ir lieli. Ziemā esot bijuši gadījumi, kad karstā ūdens vads aizsalst. Šajā zonā nav arī siltā ūdens cirkulācijas, kas palielina ūdens patēriņu. Karstais ūdens tiek sagatavots katlu mājā un padots pa maģistrāli līdz internātam. Šāds ūdens sagatavošanas veids nav ekonomisks. 

Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums


 

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas
	____

	       Ēkā nav ugunsdzēsības ūdensvada un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas. 

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdrošības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums.

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	70

	         Ēkai ir divcauruļu apkures sistēma. Apkures cauruļvadi ir no tērauda, kas ir daļēji korodējuši un aizsērējuši. Siltuma mezgls ir bez nepieciešamajām kontroles un regulēšanas iekārtām, tādēļ apkures sistēmā rodas nepamatoti siltuma zudumi. Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda.

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	50

	        Centrālapkurei izmantoti tērauda konvektori. Pie izmantotās siltumnesēja temperatūras +55 līdz +70 grādi šo elementu siltumatdeve ir neapmierinoša. Nav iespējas regulēt sildķermeņu siltuma atdevi. Radiatori ir daļēji aizsērējuši un ir bez regulēšanas armatūras, kas rada ievērojamus siltuma zudumus.

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas
	40

	
	Piespiedu  ventilācijas sistēmas nav. Ir dabīgās nosūces kanāli.
	

	5.7.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	30

	         Ir esošs elektrības pieslēgums. Elektroinstalācija un elektrotehniskās ietaises visumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Apgaismes elementi nodrošina ekspluatācijas prasības. 

	5.8.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	-

	Signalizācijas iekārtu nav. Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi

	5.9.
	Vājstrāvas tīkli un ietaises
	5

	Nav apsekotas. Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi


 

6. Ārējie inženiertīkli

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	 Tehniskais

 nolietojums

(%)

	6.1.
	ūdensapgāde
	30

	       Ūdensapgādes avots – ārējā ūdensapgādes sistēma. Ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens kvalitātei. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids – no esošās ūdenskrātuves – dīķa. Ārējā ūdensvada sistēma ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti.

	6.2.
	kanalizācija
	30

	        Esošie kanalizācijas tīkli ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. Kanalizācijas sistēma ir pieslēgta Purmsātu ciema NAI.
Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietus ūdens kanalizācija un lietus ūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces.

	6.3.
	drenāžas sistēmas
	-

	 Drenāžas sistēmas nav. Lietus kanalizācijas noteka pagalmā pieslēgta saimnieciski – fekālajai kanalizācijai. Šāds risinājums nav pieļaujams, jo izslēdz normālu NAI darbību. Visā skolas teritorijā nav lietus ūdens kanalizācijas sistēmas.

	6.4.
	siltumapgāde
	80

	Siltumapgādei izveidots ārējās siltumapgādes tīkls, kas daļēji atrodas virs zemes ar neracionālu trases izvietojumu. Virszemes siltumtrasei ir nolietojusies un vietām bojāta siltuma izolācija. Ārējie siltumtīkli rada lielus siltuma zudumus, nepieciešama to nomaiņa.

siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta

	6.5.
	gāzes apgāde
	-

	Gāzes apgādes tīklu nav.

Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta

	6.6.
	zibens aizsardzība
	 

	 Nav apsekota


 7. Kopsavilkums

 

	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	7.1.1.  Nosacīti labā tehniskā stāvoklī ir sekojoši ēkas elementi:

           - pamati, ārsienas, pārsegumi, 
           - plastmasas logi (kaut gan tie neatbilst siltumtehniskajām prasībām);

           - telpu iekšējā apdare. 

7.1.2. Apmierinošā vai daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī ir sekojošas ēkas daļas:

· lietus ūdens novadsistēma;

· - starpsienas;

· - aiļu pārsedzes;

· - galvenās ieejas ārdurvis un iekšdurvis;

· - apkures sistēmas elementi;

· - iekšējā elektroinstalācija.

7.1.3. Neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir sekojošas ēkas daļas:

            -ārsienu ķieģeļu mūra pilastri;
           - atseviški apkures sistēmas posmi;

           - fasāžu apdare un fasāžu arhitektūras detaļas;

           - jumta segums ar azbestcementa loksnēm;

           - galvenās ieejas lievenis.;

           - stikla bloku aizpildījums kāpņu telpā. 
7.1.4. Ēka kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkas vidējais tehniskais nolietojums varētu būt 30%. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	7.2.1. Izvērtējot kopumā ēkas tehnisko  stāvokli secināms, ka ir nepieciešama atsevisķu konstruktīvo elementu, inženiertīklu un ārējās apdares renovācija vai rekonstrukcija. 

7.2.2. Ēkai veicami energoefektivitātes pasākumi siltinot norobežojošās konstrukcijas saskaņā ar energoaudita rekomendācijām.

7.2.3. Ēkā nav pieļaujama būtiska slodžu palielināšana uz ēkas konstrukcijām. 

7.2.4. Visi ēkas rekonstrukcijas pasākumi jāveic stingrā saskaņā ar attiecīgo LBN un normatīvo aktu prasībām. Darbu veikšanas zonā ir jāveic esošo konstruktīvo elementu droša pagaidu nostiprināšana. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar darba drošības tehnikas prasībām. Rekonstrukcijas darbi jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja un būvuzrauga vadībā un kontrolē.

7.2.5. Renovācijas pasākumu veikšanai ir jāizstrādā projekta tehniskā dokumentācija, kura ir jāsaskaņo Latvijas valsts būvniecības likumdošanā paredzētājā kārtībā. Atkarībā no pasūtītāja finansiālajām iespējām iespējama renovācijas darbu sadalīšana būvniecības kārtās. 

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi
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