Informācija par vājstrāvas vadiem!

Rasējumā - Priekules KN VAJSTRAVA I ir parādīti vājstrāvas (mikrofonu vadi no kuras vietas, uz kuru vietu ir jānovelk), šo vadu konektori XLR atrodas vienā augstumā ar elektrības rozetēm. Veids kā tiek novilkti un pa kuru vietu – Jums varētu būt zināms labāk.

Vadi varētu būt - Kabelis Klotz MY206AESW vai analogs pie vadu sagādes/iegādes varu palīdzēt ar analogiem.


Ienākošā signāla konektors XLR varētu būt - MONACOR NC-506/J šis ir ieejas konektors. Var būt arī analogs
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Izejošā signāla konektors varētu būt šāds: MONACOR NC-506/P vai arī analogs

MONACOR NC-506/P
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Bieži esmu redzējis, ka izmanto plastmasas nozarkārbas ar pieskrūvējamu vāku, kurā izurbjot caurumu – tiek iemontēti šie konektori nozarkārbas parasti tiek iemontētas sienā, bet ir redzēts, ka atstāj virs sienas, bet pēc manām domām tas nav tas labākais un vizuāli pievilcīgākais variants.

Rasējumā - Priekules KN VAJSTRAVA II norādīti vājstrāvas vadi, ar kuriem tiek savienoti LED prožektori; skaneri ar gaismu vadības pulti. Šiem vadiem viens gals atrodas pie prožektoriem ar XLR konektoru (ienākošā signāla konektors - MONACOR NC-506/J). Bet vada otrajā galā tiek konektors montēts uz vada uz vada montētais konektors varētu būt šāds: NEUTRIK NC3MXX- BAG – vadu garumam vajadzētu būt ar tādu rezervi lai vads būtu brīvs aptuveni 1,5-2m no Dimmerbloka.
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