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Suknétavas enkuro$anas gredzens

MATERIALU SPECIFIKACIJA PAMATA PLATNEI

Betons Stiegrojuma saturs, kg
Elements Sk.
Marka m? @ 12 B500B (LVS EN 10080)
Pamatu C25/30, XC2
platne 1 (LVS EN 206) 1.2 71.0

Tvertnes enkurojo$as detalas un to stiprinajumi (p.p.11, p.p.12 un p.p.13), atbilstosSi
tvertnes razotaja tehnologijai - 1.komplekts.

Gruntstdens atstuknésana - 1.kompl.

Blietéts skembu maisijums 4-45 mm ~ 1,2 m®

Stiprindjumu sistéma
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Visparigie noradijumi:

S

Pirms darbu uzsak8anas jaiepazistas ar visam bavprojekta dalam, neskaidribu gadijuma griezties pie bavprojekta izstradatajiem.
Pirms darbu uzsaksanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.

Neatbilstibu vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsaksanas griezties pie buvprojekta izsrtradatajiem.

Raksturigie izméri nevar tikt nolasiti péc méroga raséjuma.

Jebkuras izmainas bavniecibas gaita saskanot ar bavprojekta izstradatajiem.

Aptvere 1
@12 B500B, s=200

n
CL 350
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]

Aptvere 2
@12 B500B, s=200

Blietéta smilts 2-20 mm ~ 0,9 m®

Piezimes
1. Absolitas augstuma atzimes noraditas Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5), tas precizéjams péc
vietas objekta un UKT sadalas.
2. Bavlaukuma geotehniskie apstak|i pienemti saskana ar geotehniskas izpétes datiem, ko veica SIA ' 'Wesemann"
2015. gada decembrr.
3. Grunts zem pamatiem smalka smilts ar pienemtu R0=150 kPa (grunts raksturojumi izpétes laikd nav noteikti).
4. Blvlaukuma péc bavbedres izrakSanas javeic grunts sastava un izturibas atbilstibas apsekoSana zem
pamatiem saskana ar dotajiem inZeniergeologiskajiem izmekléSanas datiem un jasastada akts, piedaloties
blvdarbu vaditajam un blvuzraugam, nepiecieSamibas gadijuma arT bavprojekta autoram.

5. Ja pie blvbedres atrak§anas geotehniskie apstakli vietam neatbilst bavprojektam, nepiecie$Sams par to

zinot projekta autoram. Darbu turpinaSana iesp&jama tikai péc projekta autora slédziena sanems$anas par to
iesp&jamibu un veicamajiem papilpasakumiem.
6. Pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk8anu no lietus, virsiideniem un gruntstdeniem, pret sala izcilajumiem
zem pamatu pédas. Pamatu izblve uz sasaldétas un vai Gdens piesatinatas grunts nav pielaujama.

7. Pamatu aizbér$anai jalieto tira nesasalusi smilts (rupjgraudaina, vid&ji rupja vai stkgraudaina smilts, malsmilts un
smilSmals - atkariba no pieejamibas) ar organikas saturu ne lielaku par 3%. Bérta grunts janoblieté pa kartam, Iidz ir
sasniegts grunts noblivéjuma koeficients 95 %, rekomendé&jamias kartu biezums 150 mm.

8. Pamatu p&du betonét uz 150 mm biezas, grunt blietétas $kembu kartas. Skembu kartas platumam jabat par 200
mm platakam par lentveida pamatu pédu.

9. Betona aizsargslana biezums 35 mm, apak$gja aizsargslana biezums 70 mm.

10.  Stiegrojuma daudzums dots bez stiegru parlaidumiem.

11.  Stiegrojuma stienu parlaidsavienojumu apjoms nedrikst parsniegt 50% no darba stienu skaita viena Sk€lu

Stiegrojuma parlaidsavienojumus izvietot Sahveida.
12.  Tvertni pie pamatu platnes enkurot saskana ar razotaja tehnologiju, ievérojot, ka pamatu platne atradisies
patstaviga grunsadens ietekmé. Enkurus pamatu platné enkurot izmantojot kimiskos enkurus.

13.  Izmantot neriis€josa térauda enkurojoSajas detalas. Papildus aizsardzibai stiprindjumu zonas parklat ar piki.

Vards, uzvards Paraksts

Datums

PBiroja vad.

|.Paurs

03.06.2016,

Bavpr.dal.vad.

U.Plaudis

03.06.2016,
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Bavspecialists

K.Sampin$

03.06.2016,

Objekts / adrese:

Kanalizacijas un Gdensvada izbuve (I. karta)

Priekules novada Gramzdas ciema

Stadija

BP

Pasutitajs / buvniecibas

erosinatajs:
Priekules novada pasvaldiba
reg.Nr.90000031601

Marka Lapa Mérogs

UKT 8 B/M

Lapas izmérs _ A3

Pasutijuma Nr.

15-11-470/1

KSS-1 dzelsbetona pamata
platne

Apkure un ventilacija - Elektrosistémas - Gazes apgade

Juridiska adrese: Elizabeles 75 - LV-1050 - Latvia, fakliska adrese: GanTou dambis 30A - LV-1005 Riga - Latvia




