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2. levads

Auditu blvprojekta " Aizputes, Vainodes, Uzvaras un Zviedru vartu ielu
krustojuma izblves skiCu projekta izstrades Priekules pilséta™ skicu
projektam pasdta SIA ,L4 celu projekti”. Audits tiek prasits 2. priekSdarbu
stadija (atbilstigi MK noteikumos Nr. 972 “Celu dro$ibas audita noteikumi”
noteiktajai gradacijai).

Audita veikSanai CSDD no Celu droSibas audita dajas darbiniekiem
izveidota audita grupa:

auditors Alvis Pukitis(grupas vaditajs),

auditors Atis Vancovics.

Audita grupa ir izskatljusi visus iesniegtos projekta materialus.
Projektétaju iesniegtie materiali atziti par pietiekamiem audita veikSanai otraja
stadija.

Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes drosibas

apsvérumiem un mérkiem. Citi apsvérumi atzinuma nav ievértéti.

Audita atzinums tiek sagatavots tris eksemplaros, no kuriem viens tiek
nodots SIA ,L4 celu projekti”, otrs - Satiksmes ministrijas Sauszemes
transporta departamentam, un treSais paliek audita veicéja institlcija.
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3. Konstatéjosa dala

3.1. Visparéjs situacijas novértéjums

Krustojums atrodas Priekules pilsétas dienvidrietumu dala. Krustojuma
principiala konfiguracija ir Cetru zaru krustojums. Katram krustojuma zaram ir
savs ielas nosaukums. Krustojuma ziemelu zars ir Aizputes iela, dienvidu
zars- Uzvaras iela, rietumu zars ir Zviedru vartu iela, bet austrumu zars ir
Vainodes iela. Cela virziens pa Aizputes ielu un Uzvaras ielu ir valsts
regionala autocela P114 Priekule- Lietuvas robeza (PlGdoni) turpindjums
pilséta.

Celu tikla izvietojums (attéls zemak, avots www.kurtuesi.lv) Priekules
tuvuma un celu kvalitate veido sekojoS$as satiksmes marsrutu izpausmes. Uz
ziemeliem no pilsétas atrodas cits regionalais autocel$ (P106 Ezere- Embdte-
Grobina). Rietumos ka ; ~

lielakais regionalais
pievilk§anas punkts ir
republikas nozimes

pilséta Liepaja. Sekojosi
celu P114 (Aizputes ielu
un Uzvaras ielu)
nok|i8anai pa Tsako celu
Liepaja izmanto
transports no Vainodes
Latvija un vairaku lielu
pilsétu Lietuva (Skuodas,
Mazeikiai, Tel3ali,
Salantai) regiona.

Krustojuma austrumu virziena zars- Vainodes iela- turpinas uz blakus
novada centru- Vainodi. Vainodes iela Priekulé ir Vainodes pilsétas
iedzivotaju labprat izmantots cel$, jo ta ir vienTga iela Vainodé, kas aiz pilsétas
robezam ir ar asfaltbetona segumu. Krustojumu veidojos§a Zviedru vartu iela
ved rietumu virziena un savieno Priekules pilsétu (novada centu) ar tuvéjam
apdzivotam vietam Purmsatiem, Kriti un Bartu.

Krustojuma konfiguracija un to veidojos$o zaru, ka arf tuvuma eso$o citu
celu un pieslégumu izvietojums redzams zemak pievienotaja aerofotoattela.
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Vizuali krustojuma galvenas .problémas saistamas ar krustojumu
veidojo8o ielu savienojuma lenki un krustojuma plaso teritoriju.

Nemot véra cela P114 sakumu Priekules pilsétd un dalas no cela
atraSanos pilsétas robezas (2.5 km), tika parbaudita satiksmes negadijumu
datu baze 2007.-2009. gadam attieciba uz cela P114 pirmajiem 2.5
kilometriem. Jakonstaté, ka krustojuma 2009. un 2008. gada negadijumi nav
fikséti. 2007. gada ar kilometrazu ,nulle” fikséts viens negadijums, kuram
piemérota tipveida shéma ,uzbraukums stavoSam transportlidzeklim”.
Negadijuma cietuso nav.

3.2. Projekta atainota situacija objekta

Audita grupa projekta paskaidrojuma raksta konstatéja uzskaitito un
aprakstito problému satiksmes droSibas joma atbilstibu tddam, kadas
teorétiski bija sagaidamas no krustojuma visparéja novértéjuma.

Galvenais cel§ krustojuma ir noteikts pa autocela P114 trasi (Uzvaras
iela, Aizputes iela). Mazak svarigais cel$ ir Vainodes iela un Zviedru vartu
iela. Ta ka abas sekundaras ielas pieslégtas galvenajai savstarpéji nobiditas
viena pret otru un piesléguma lenkis atSkiras no idealda 90° lenka, tad
vésturiski ir izveidojusies liela asfaltéta platiba, pa kuru ir gritibas izvéléties
viennozimigu un dro8u braukSanas trajektoriju. Nemot véra cela P114 ka
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tranzita trases krustojuma robezas batibu, kravas automasinam krustojuma
zZona novérots visai augsts braukSanas atrums.

Papildus ielu veidotajai |oti plasajai ielu krustojuma teritorijai viena [imeni
ar ielu asfaltéto dalu pievienots arT laukums pie kultlrvésturiska pieminek|a
,Zviedru varti” un laukums pie blakus eso$as ékas, kur iekartots veikals. Visa
minéta rezultatad daba ir liela izméra neorganizéts laukums ar asfaltbetona
segumu viena limen.

Bdtisks ir gajéju jautdjums krustojuma tuvuma. Krustojumu skolas laika
izmanto skoléni, kuri no eso8as skolas dodas uz Aizputes iela atrodo$os
édnicu. Uz Aizputes ielas ir ierikota gajéju pareja aptuveni 30m attaluma no
krustojuma. Gajéju ietves nav ierikotas visos krustojuma zaros abas ielas
malas.

Minétajam krustojuma ka laukuma veidojumam ir sekojoSas satiksmes
dro§ibas jautdjumus skaroSas sekas:

= nav skaidra krustojuma parbrauk$anas optimala trajektorija,

» nav skaidri izteikta vieta, kurd uz mazak svariga cela jaizpilda
prasiba ,dot celu’,

= piebrauk8ana pie veikala notiek no visiem krustojuma virzieniem
un transporta novieto$ana pie veikala ir haotiska,

= stavlaukuma teritorija nekdda veida nav atdalita no krustojuma
teritorijas,

= piebraucot pa Zviedru vartu ielu, krustojums nav parredzams,

= gajéju kustibas iespé€jas pari laukuma veida krustojumam
vienlaicigi atlauj loti plasu trajektoriju interpretaciju un atrodas
pastaviga apdraudéjuma no motorizéta transporta zona,

w Uz Zviedru vartu ielas un uz Uzvaras ielas ierikotas autobusu
pieturas tikai ar uzstaditam autobusu pieturas zimém ir bistamas
un standartiem neatbilstigas.

Projekts fiksé ielu ar asfaltbetona segumu, kas ir bedrains, ar ,ielapiem”
un iesédumiem, platumus: Aizputes ielai 9m, par&jam ielam 7m. Zviedru ielas
posma aiz kultlrvésturiskad pieminekla Bartas virziena atrodas vél viena
asfaltéta laukuma tipa teritorija, kas no ielas nav nodalita.

Krustojuma tuvuma ir nesistematiski izvietotas atsevidkas visai zemu
novietotas laternas, kas nesp& homogéni apgaismot visu krustojuma
laukumu.

Esos8a Gdens novades sistéma raksturota ka ,kombinéta”, noradot, ka
lielaka lietus tGdens dala tek gar Aizputes ielas brauktuves malam aptuveni
170m gara posma Iidz divam galijam, kas talak Gdeni novada Virgas upé.
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3.3. Projekta risinajumi.

Projektésanas nosacijumi.

leinteresétas organizacijas vér§ uzmanibu sekojoSam ar satiksmes
droStbu saistitdam pozicijam. Novada pasvaldiba izvirza uzdevumu projektét
lokveida krustojumu, nemot véra tranzita satiksmi, ka arT krustojumu un gajéju
parejas apgaismot. VKPAI norada uz nepiecieSamibu pazeminat ielas limeni
pa pils vartu éku IT1dz vartu iekstelpas gridas [imenim un ap éku veidot dabiga
akmens brugi. VAS ,Latvijas Valsts celi” akcenté gajéju barjeru ierikoSanas
varbutibu, pareju apgaismosanas kvalitati un redzamibas nodrosinasanu.

Paskaidrojuma raksts.

Ir veikta satiksmes intensitaSu skaitiS8ana rekonstrugjamaja krustojuma
pa virzieniem. Ir aprékinata perspektiva satiksmes intensitate 2032. gadam
(20 gadus péc planota objekta izblves 2012. gada).

Transporta uzskaites rezultats apkopts sekojosa shéma.

Liepdja
(Prickules centrs)
Pli4
fhicd
1989

opotivp

4G

Skoda
P4

2. aitéls. Eso$a un aprékinata satiksmes intensitate. 901 — 2010.gads; 1405 - 2032. gads.
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Redzams, ka kreisajam pagriezienam, kas manevru sistéma vienmer ir
bistams elements, ir liels, pat domingjoss Tpatsvars ka uz galvena, ta uz
pakartota cela. No Priekules centra virziena uz Vainodi pa kreisi nogriezas
55% no kopéja attiecigaja zara krustojumam piebrauco$o skaita. Savukart no
mazak svariga cela (Zviedru vartu ielas, uz kuras tika fikséta vaja krustojuma
parredzamiba) pa kreisi uz Priekules centru brauc 70% no visiem
piebrauco$ajiem.

Kravas transporta Tpatsvars 11% noﬂkopéjé daudzuma. Gajeju uzskaite
vai nu nav veikta, vai dati nav pievienoti.

Projekta priekslikumi.

Projekta izvéléta maza roticijas apla shéma. Rotacijas apla veida
krustojumus veido gadijumos, ja ir véléSanas panakt optimalu krustojuma
pasregulaciju un samazinat konflikta punktu skaitu un iesp&amo sadursmju
smaguma pakapi. Rotacijas apla projeki€éSana noteikta LVS 190-3 8.5.
nodala.

Pielaujamibu projektét rotacijas apli nosaka standarta p.8.5.1. Vairaki
nosacijumi neatbilst minétajam standarta punktam, tostarp satiksmes
intensitates daudzums mazak noslogotaja piesléguma ir nedaudz mazaks par
prasito lielumu (20% mezglam piebrauco$o transportlidzeklu summaras
intensitates). Tomér no satiksmes drosibas viedokla krustojuma parveidoSana
par rotacijas apli ir iesp&jama.

Apla planojums projekta attélots sekojoss.
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Projekta risindjumi balstiti uz sekojoSiem lielumiem. Projektétais
atrums paredzéts 50 km/h. Aprékina transportlidzeklis- kravas
automobilis 18 m garuma. Ir veikta satiksmes uzskaite un péc tas
noteikta perspektiva satiksmes intensitate 2032. gadam. Paredzams, ka
GVDI krustojuma (summara piebraucoso transportlidzeklu summa) bis
3595 a/m/24h. 11% jeb 395 masinas bis kravas transports.

Rotacijas aplim pieslégtie zari projekta 120m garuma pa Uzvaras
ielu, 80m garuma pa Aizputes ielu, 75m garuma pa Vainodes ielu un
120m pa Zviedru vartu ielu ietilpst projekta apjoma .

Rotacijas apli raksturo sekojoSi parametri. lzvéléts t.s. ,mazais
rotacijas aplis”. Apla diametrs pa brauktuves armalu 30m. Rotacijas apla
brauktuve veidota ar vienu 6.00m platu brauk$anas joslu. Ir veidota
iek8€ja brauktuves nomale 3.0m platuma no laukakmens bruga seguma.

Aplis veidots ta, ka ta Aizputes un Uzvaras ielu pieslégumu zaru
asis krustojas optimala vietd- centralas salinas centrd. Abu paréjo ielu
asis nobiditas uz ziemeliem no apla centra. Nobides pamato apkart&jie
apblives un citi apstakli. Uzbrauk8anas uz rotacijas apla brauktuves
manevram lietots R=8-12m, bet nobraukSanas- 10-15m liels radiuss
(attiecigi bez sadalo$as salinas un ar to).

Aizputes un Uzvaras ielu krustojuma zaros pirms apla paredzétas
izceltas sadalo8as salinas ar garumu 15m un platumu 2.5m. Vainodes
ielas zara salinas garums 12m, platums 1.6m apkartnes ierobezojumu
dé|. Vainodes ielas zara gajéju virziSana nav paredzéta. Zviedru vartu
ielas zara salinpa nav paredzéta sakara ar Zviedru vartu izvirzitajiem
ierobezojumiem un Aizputes ielas brauktuves tuvumu Sim zaram.

Nemot véra reljefa izvirzitas problémas un ierobezojumus, rotacijas
aplis tiek veidots ar slipumu uz Aizputes ielu un uz Uzvaras ielu. Lidz ar
to brauktuvei apla robezas ir garenkritums ar vértibam no 0.51% lidz
2.34%. Ta ka aplis tiek paredzéts slipng, arT tam pieslégtie zari atrodas
garenslipuma posmos, neveidojot horizontalus posmus pirms rotacijas
apla brauktuves.

PaSam rotacijas aplim paredzéts 1.5% Iidz 2.5% Skérsslipums
virziena uz apla arpusi. lek$gja brugéta nomale paredzéta ar kritumu uz
apla armalu ar vértibu 3% Iidz 5% robezas.

Rotacijas apla brauktuve veidota 6.00m platuma. Balstoties uz
LVS 190-3 punktu 8.5.2.4. un 8.19. attélu, konstat€jams sekojosais.
Standarts pie projekta parametriem (aréja radiusa 15.0m) neparedz
iespéju veidot iek$&jo radiusu ar R=6.0m.
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Ja tiktu paredzéta 6.0m plata brauktuve, rotacijas apla aréjam
radiusam bdtu jablt 12.5m un iek§&jam 6.5m. Savukart, ja aplim arégjais
radiuss tiek pienemts 15m, tad iek§&jam radiusam bitu jabat aptuveni
9.3m un Saurakai gredzenveida brauktuvei- aptuveni 5.65m.

Griezuma apraksts nosaka, ka tiks ievérots LVS 190-3 punkta
8.5.2.4. un 8.18. attéla uzraditais, ka iek$&jai nomalei jablt 2-3cm
paceltai virs rotacijas apla brauktuves, veidojot slipu salaidumu. Ne
plana raséjums, ne griezums nenorada brauktuves malas apziméjuma
vietu, kas standarta ir noradita 0.3m no brauktuves drmalas.

Aizputes ielas zaram paredzétas 4.5m platas joslas. Tas nav
akcept&jams, jo standarts LVS 190-2 4. attéla un p.9.1.2., kur tiek
uzraditi visi lietojamie normalprofili, neviend gadijumd neparedz
brauk8anas joslas, kas bltu platakas ka 3.75m. Bez tam, parlieku liels
joslu platums veicina vaditaju vélmi interpretét ielas Skérsgriezumu

- atbilstigi savam transportlidzeklim un situacijai, kaut gan satiksmes
organizacija paredzétd veida rodama jau projektd. Rezultatd platas
brauk8anas joslas veidojas situacijas, kad vaditaji brauc pa vienu joslu
divas blakus eso3as rindas, kas ir bistami dinamiskas satiksmes vidé.
Joslu platums bitu jasamazina atbilstigi normalprofilam attiecigaja ielas
zara.

Autobusu pieturas parametri (9m gari izvérsuma un savérsuma
posmi) neatbilst LVS 190-8. Standarta punktad 5.2.3.1. un 7. attéla, ka arT
2. tabula rodami parametri, kadi jaizvélas pieturai, ja pa celu (ielu)
brauk8anas atrums ir [idz 50 km/h.

Standarta autobusam, izvéloties apstasanas joslu Sauraku (2.5m)
ka brauktuves pamatjosla, japaredz 16m gar§ izvérsuma posms un
12.5m gar§ savérsuma posms. Savukart platformas garumam jabdt
vismaz 10m, bet platumu vélams nodro$inat 2.5m. Pilns pieturas garums
prasits 55.92m. Projekta vienai no pieturam uz Uzvaras ielas platformas
platums veidots tikai 1.5m. Pieturas izvietojums uz Uzvaras ielas pirms
celu mezgla (rotacijas apla) ir pretruna ar standarta 4.2.2.1. punktu, kas
nosaka ka droSako pieturas izvietojumu aiz mezgla, bet nevis pirms ta.

Pieturu izvietojums batu korig&jams, paredzot tas aiz rotacijas
apla. Padu pieturu parametriem visas pozicijas btu jaatbilst standarta
prasibam pie pilséta atlauta braukSanas atruma.

Paredzéta ietvju izbOve (tiedi pie brauktuves 2.5m un 2.0m
platuma, bet vietas, kur tiks ierikota zald zona, 1.8m platuma). Minétie
lielumi ir labaki k& minimalie, kas uzraditi standarta LVS 190-2 punkta
5.2.5. un 3. tabula. letves paredzétas ar maksliga bruga segumu un
skerskritumu 3.0% ar vérsumu uz ielu. Minétie lielumi atbilst standartam.
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Paskaidrojuma raksts norada, ka paredzéta jauna apgaismojuma
ielu pieslégumos un rotacijas apla zona izveide. lesniegtajos materialos
jaunas apgaismojuma linijas novietojums nav attélots. Galvena
uzmaniba vérSama, lai apgaismes balsti tiktu vienmérigi izvietoti pa
rotacijas apla armalu, bet gar ielam balstiem jaatrodas aiz cela vai ietves
Skautnes nogéazes zona.

Projekta tiek paredzétas gan gajéjus virzoSas barjeras (visapkart
rotacijas aplim, iznemot zonu pie kultlrvésturiskd pieminekla), gan
atbalstsiena ar skanu absorbé&josu Zogu starp Aizputes un Vainodes
ielam. Gajéju barjera paredzéta posmos, kur ietves platums ir 2.5m, lidz
ar to barjeras novietojums 0.4m no ietves iek§éjas malas |auj saglabat
nepiecieSamo 2.0m platumu gajéju telpai bez traucékliem.

Attieciba uz atbalsta sieninas izpildijjumu un skanas absorbcijas
sienas izveidi iesniegtajos dokumentos nav detalizétas norades. Bitu

jauzrada trokSpa Iimenis (esoSie mérijjumi vai cita veida dati) un
japamato konstrukcijas nepiecieSamiba.

Ta ka projekts neuzrada datus par gajéju kustibas intensitati, bet
patreiz&ja risinajuma uz visiem Cetriem lokveida krustojuma zariem ir
apzimétas gajéju péarejas izvirzas jautdjums, vai lokveida krustojuma
risinajuma gajéju parejas tieSam ir nepiecieSamas.

Atbilstigi LVS 190-10 4.1. punktam un 4.1. diagrammai (pie
uzraditas lielakas ftransportlidzekju intensitates Aizputes ielas zara
maksimumstunda, lai izpilditos nosacijums, ka ar cela ZImém apziméta
gajéju pareja ir jaieriko. Citu ielu zaros skaitliskas vértibas ir vél
mazakas. Varbutéjs indikators, kas rosinatu pareju tomér ierikot, ir
minéta skolénu plisma uz édnicu. Jautdjums ir japrecizé.
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Satiksmes  organizécijas tehnisko lidzeklu izvietojuma
jautajums nav audita 2. (priek§darbu) stadijas téma, tomér, nemot véra,
ka zimes un apziméjumi ir uzraditi (kopija no projekta zemak), audita
grupai ir sekojosas piezimes.

Rotacijas apla pieejas eso$ajas izceltajds salinds nav japaredz
412. rikojuma zime un 905. vertikalais apzimé&jums, jo rotacijas apla
gadijuma salina nav uztverama ka Skérslis (neatrodas pretim nevienai
brauktuvei vai tas dalai) neviena no brauk$anas virzieniem.

Problémas attiecinamas uz virzienu radi$anas sistémas izpildijumu
krustojuma.

Ta ka ielas ir valsts regionalo celu turpinajumi Priekules robezas,
pirms krustojuma paredzéti iepriek$&jie virzienu raditaji jeb 701. cela
Zime, ka tas prasits LVS 77-3 punkta 9.24. [Projekta k|idaini uzradits
cela zimes Nr.]

Pilsétu un apdzivotu vietu noradiSanas sistéma jabalsta uz
attieciga autocela galapunkta un marsruta ieklauto pilsétu nosaukumiem.
Cela P114 nosaukums ir Priekule- Lietuvas robeza (Pldoni), ieskaitot
Aizputes un Uzvaras ielu posmus Priekules pilsétd. Savukart Aizputes
iela ved braucéjus cela P106 Ezere- Embite- Grobina virzien3, bet nav
ST cela sastavdala.
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lzdarot secindjumus no iepriek§ minétad, nav saprotama Liepajas
un cela P106 uzradiSana virziena raditajos. Lidzigi virziena pa Zviedru
vartu ielu ka galapunkts minéta Barta, kaut gan no Priekules ce|§ V1211
ved uz Purmsatiem un Kalétiem.

Aprikojot ar virziena raditajiem lokveida krustojumu, nepiecieSama
virzienu uz objektiem noradi$ana visos krustojuma zaros. Piedavataja
risingjuma Uzvaras ielas zaram Lietuvas virziena nav paredzéts virziena
raditajs.

Atbilstigi LVS pédéjam izmainam, audita grupa iesaka mainit
mérkus virzieniem pa Aizputes ielu un Zviedru vartu ielu.

Visi virziena raditaji apkart rotacijas aplim paredzéti tieSi pie apla
brauktuves vai brauktuves paplasindjuma. Janem véra gan individuali
projekt&jamo zimju platuma gabarits, gan LVS 77-2 punkta 6.1.11.
prasiba nodroSinat zimes cejam tuvakas malas attalumu lidz brauktuvei
vismaz 0.5m.

Ta ka virziena raditdji atrodas arT tuvu ietvém, nepiecieSamas
griezums, kura tiek uzradita cela zZimes vieta attieciba pret vajadzigo
gajéju un velosipédistu brivtelpu.

Nav vélama parravumu veido$ana (nobrauk$anai vai gajéju
vajadzibam) zonas, kur pirms salinam ir 934. brauktuves apzimé&jums.

Projekta parlieku tiek lietots 925. brauktuves apzimé&jums. Sis
apzZiméjums paredzéts, lai atvieglotu trajektorijas izpratni, braucot
sarezgitos krustojumos, un ar §o apziméjumu apzimé brauksanas joslu
(no abam malam), bet nevis rotacijas apla brauktuves armalas posmus,
920. Iinijas parravumu 931. apzimé&juma zona vai galvena cela armalu
pieslégumos.
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4. Rezultativa daja.

Projekta ar rotacijas apla izblvi Aizputes, Vainodes, Uzvaras un
Zviedru vartu ielu krustojuma Priekulé tiek méginats atrisinat sasapéjusas
satiksmes droSibas problémas  krustojuma- krustojuma izméru
samazinasana, teritoriju satiksmei un citiem mérkiem atdaliSana, gajéju
kustibas organizé3ana dro$akas infrastruktliras apstak|os.

Krustojuma shémas izvéle, kaut gan ne pilnd apméra atbilst
standarta skaitliskajiem uzstadijumiem, no satiksmes droSibas viedokla ir
praktiski optimalaka, vienlaikus nodro$inot krustojuma caurlaides spé&ju ka
esoSajam, ta perspektivajam satiksmes daudzumam.

Audita grupa uzskata, ka rotacijas apla izméru izvéles joma ir
respektétas galvenokart teritorijas izmanto$anas (un Tpasuma) iespéjas.
Nav pietiekami novértéts tas, ka cel§ P114 ved uz valsts robezu.

Tas liek pielaut iespéju, ka ar laiku cel|§ vairak tiks izmantots
parrobezu kravas transportam. SekojoSi, balstoties uz praksi citas vietas,
kur izmantots Iidziga aréja diametra rotacijas aplis ar papildus
brug&jumiem, jasaka, ka tranzita kravas transports izbrauc ka papildus
brugéjumus, ta zalajus un salauz tuvuma eso$as sétinas vai pat ietves.
Audita grupa iesaka visiem iesp&jamiem lidzek|iem meklét risindjumu, lai
mazo rotacijas apli varétu izveidot ar parametriem, kadi rotacijas apla
kategorijai ,mazais aplis” ir minéti ka maksimalie.

Audita grupa ir izskatijusi projektu, uzmanibu pievérSot paSa
rotacijas apla elementiem, pieeju parametriem, gajéju parejam, autobusu
pieturam, apzimé&umiem un cela zimém. Praktiski visas neatbilstibas
standartiem vai izmainu veikSanai varbltéjas rekomendacijas ir dotas
atzinuma Konstatéjo8a dala sadala ,Projekta priekslikumi”.

Ir jautdjumi, ko projekts pagaiddm nerisina, pieméram, slipo
pieslégumu Zviedru vartu ielai un Aizputes ielai piesléguma lenka
izmainas.
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