
Papildus informicija

iepirkumam

,rAtdzelLo5anas iekirtu uzstidl5ana Krotes ciema iidensapgddes sistEm6"
(iepirkuma identifikacij as Nr.PNP20 1 5/3 1 )

20l5.gada 30.novembrr

Informejam, ka iepirkumd ,, AtdzelZo5anas iekartu uzstadl5ana Krotes ciema [densapgades
sist6ma" sapemti ieintereseta piegdddtdja jautajumi, trz kuriem atbildes sagatavojis
pa5valdrbas b[vinZenieris Jdnis Skadi45.

l jautajums:
Kada ir dzilurbuma sukrya elektriska jauda?

Atbilde:
Dzilurbuma stk4a jauda pec analogam iekartam ir 2-3 kW. Bflvdarbu laika
nepiecieSams precizet atbilsto 5i esoSaj am elektropieslegumam.

2jautajums:
Kads ir udensvada nepiecieiamais darba spiediens?

Atbilde:
Nepiecie5amais spiediens fldensap gades sistem a 2,5 -3 Bar .

3 jautajums:
Vai ar7jo udensvadu var izbuvEt ar caurdurianas metodi?

Atbilde:
Udensvada izbuves tehnologiju izvelas b[vnieks.

4jautajums:
Vai jauzstada jauns spiedkatls 7501 ar siltumizolaciju b:20 mm ar alumtnijafolija
parklajumu, vai janosiltina esois spiedkatls 7501?

Atbilde:
Spiedkatls projektcts V:100litri, tas arr jasiltina.

5 jautajums:
Kur tiks uzstadTts frekveniu parveidotajs dzilurbuma sulodmT

Atbilde:
Frekvendu parveidotaj s dzi lurbuma sflknim j au zstada pie dzif urbuma.
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