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Uz 19.07 .2011. iesniegumu
(rei5.20 .07.20 1 0.Nr. 3 5 42)

Kultfiras p i emineklu aizsar dztb as pras rb as (-rpa5 i e noteikumi)
dzlojamas ekas dafas Zviedruvartu telA2, Priekule, Priekules novada
rekonstrukcij as bDvproj ekte Sanai

Izdotas saska4a ar Ministru kabineta
1997.04.01. noteikumu Nr.112
VisparTgie buvnoteikumi 41.5

1T[1'#*T'o;[l,"1',-'r"ffi1.':6
nosacTjumiem

Valsts kultlras pieminekfu aizsardz1bas inspekcija (turpmak teksta - Inspekcija)
ir sa4emusi dokumentaciju un Priekules novada domes iesniegumu ar lfigumu
izsniegt nosacrjumus dzlvojamas ekas dalas Zviedru vartu iela 2, Priekule
rekonstrukcijai, kas paredz ekas pirmo stavu parveidot par ttrisma informacijas
centru ar publiski peejamam ekspozrcijas telpam. Inspekcijaizskatlja iesniegto,
un sava rTcTba eso5o dokumentaciju, tai skaita Inspekcijas Kurzemes re$ionalas
nodafas specialistu 2010.gada 20.septembrr veiktas apseko5anas materialus (sk.

apsekoSanas aktu Nr.15.I-041540) un informe:
- rekonstruejama ekas dala Zviedru vartu iela 2, Priekule (bfives kadastra

apzrmejums 6415 507 0001) atrodas uz viena zemes gabala (zemes
kadastra Nr. 6415 007 0010) ar valsts nozrmes arhitekturas'pieminekli -
Priekules pils viirti (Zviedru virti) (valsts aizsard

IKA

,j Priekules novada domei
(reg. Nr.90000031601)

Saules iela 1, Priekule,LV-3434

Informacijai:
Liepajas regiona novadu bDwaldei

Graudu iela 27 I 29, Liepaja, LV-340 1

VKPAI Kurzemes regionalaj ai nodafai
Baznrcas iela 9-10, Kuldrga, LV-3301

sakara ar aug5mineto uz eku attiecas likums ,,Raq,$glffi{s



aizsardzTbu" un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi 474

,,Noteikumi par kultlras pieminekfu uzskaiti, aizsardztbu, izmantoianu,
restauraciju, valsts pirmpirkuma tiesrbam un vidi degradejo5a statusa
pieS[<irSanu";

- rekonstruejama m[ra divstavu dzTvojarna eka celta 20.gs. 3O.gados ka
Priekules slimnrca un ir blol,<eta ar 17. gadsimta celtajiem Zviedru
vartiem. Stilistiski un arhitektoniski abas ekas veido vienotu apblves
kompozrciju. Abas ekas ir taisnst[rveida plana nelielas divstavu celtnes ar
augstiem karni4u jumtiem. Zviedru varti ir viens no Priekules vecpilsetas
senas apblves gleznainakajiem elementiem, valsts m6roga
kulturvesturiski nozlmrgs objekts, kas attelots arr pilsetas gerbonl. Valsts
noztmes makslas pieminekfa - Priekules pils viirtu plastiskis apdares
pddEjie restauracijas darbi veikti 2004.-2005.gada (sk. apseko5anas aktu
Nr.15. r-041540);

- sprieZot pec iesniegtas dokumentacijas, rekonstrukcija neskars Zviedru
vartu un 20.gs. 30.gados celtas ekas otra stava (kur atrodas 2 dzlokfi) un
jumta telpas.

Inspekcija pamata atbalsta Priekules novada domes ieceri un Liepajas regiona
novada blvvaldes 2011. gada 12. jnllja plano5anas un arhitektlras uzdevuma
(bez Nr.) noteikumus un neiebilst pret paredzetiem ekas dafas rekonstrukcijas
darbiem ar sekoj o5iem nosac-rjumiem:

1. pirms bfivprojekta izstrades iepazrties ar Inspekcijas Pieminekfu
Dokumentacijas centra (RIga, Maza Pils iela 19, tel. 67326603)
vesturiskajiem materialiem par zemes gabala apb[vi;

2. Inspekcija iesaka veikt vai aktuahzet Qa tada ir veikta vairak ka 5 gadus
atpakaf) rekonstruejamas ekas dalas kultflrvesturisko (arhitektoniski
maksliniecisko) inventanzaciju (AMInv), vz kuras atzinumu un
rekomendaciju parnata balst-rt rekonstrukcijas blvprojekta izstrada5anu.
Inspekcija iesaka Sim darbam pieaicinat sertificetus specialistus, kas jau ir
nodarboju5ies ar kultDrmantojuma apzina5anas, izpetes un restauracijas
darbiem;

3. sprieZot pec iesniegtas objekta fotofiksacijas un izraksta no ekas tehniska
atzinuma (buvinZenieris S. Meierovics, dokuments bez datejuma) AMInv
dafa par rekonstruejamo stavu bUtu ieklaujamas Sadas sadalas:

a. visu pieejamo konstrukciju (stava parsegumi to pieejamrbas apjoma,
un citas neso5as konstrukcijas, sienas, apkures sistemas elementi,
grldas u.c.) arhitektoniska un konstruktrva izpete, kas Srs

konstrukcijas identifice, date un dokumente;
b. visu iepriek5 mineto konstrukciju un elementu saglabatrbas un

tehniskais stavoklis;
c. ieteikumi par nepiecie5amo konservacijas un/vai labojumu zondm,

sekundaro pieblvju noj auk5anas iespej amrbu;
d. logu izp€te, kurai pieverst rpa5u verrbu, lai noskaidrotu eso5o logu

autentiskumu, iespejamas citu aifu pastave5anas pazrmes. No Srs



temas izpetes rezultatiem atkarrgas iespejas logu un citu ailu
korekcijam.

Inspekcija norada, ka gadr.juma, ja Sada dokumentacija jau ir tikusi izstradata,
lidzam to iesniegt Inspekcija bflvprojekta sastava. Ja tadas nav, tad to
nepiecieiams izstradat.

4. uz AMInv rekomendaciju un secinajumu un ekas dafas tehniska atzinuma
p amata w rzstr adajam s re ko n stru kc ij a s b iiv p roj e kts ;

5. ekas dafas rekonstrukcijas blvprojekta saglabat un atjaunot vesturiskas
detafas un buvelemetus. Ja tiek paredzEti jebkadi darbi ar Ekas fasiidEm,
kas skar blakus eso5o pieminekli - pirms tam veicama an abu eku fasaLu
arhitektoniski makslinieciska tzpEte (AMizp). Ja rekonstrukcijas
risinajumi tomer skar art fasades, nav piefaujama ekas fasaLu arhitekturas
vienkar5o5ana, saglabajama vai atjaunojama tas kompozrcija, detafas un
apdare pec eso5ajiem vai vesturiskajiem paraugiem. Inspekcijas atgadina, ka
prioritiri veicama p€c iesp€jas visu originnlo un autentisko detafu,
elementu saglabii5ana, sekundaras ekas piebuves (sk. apseko5anas aktu
Nr. 1 5 . I -04 I 5 40) brltu noj aucamas. Jaunu elementu izgatav oSana pief auj ama
tikai gadrjumos, kad tas objekta zudu5as vai neglabjami bojatas;

6. saglabat, remontet vesturiskos logus un ardurvis fia tadas konstatetas
AMInv), ja paredzeta to nomai4a tos javeido pec vesturiskajiem paraugiem
koka konstrukcijas, veicot saglabaju5os paraugu vai detafu uzmer-rjumus
daba.Inspekcija aicina izskaUt iespEju mainlt an ekas 2.stdva logus, kas
patvaflgi nomainlti pret PVC bezdal-rjuma logu variantu un stipri
degradE Ekas un visa apbiives ansambla kop€jo t€lu;

7. Inspekcija iesaka rekonstrukcijas laika veikt abu eku pamatu dafas un grunts
izpeti, izskat-rt iespeju pazemrnat ap ekam eso5o kultlras slani, kas apdraud
art 17.gs. pieminekfa blvkonstrukciju notunbu un saglabaSanu (sk.
apseko5anas aktu Nr. 1 5. lIal 5a0);

8. nav piefaujama ventilacijas izvadu izbDve uz Ekas fasadem (vai jumta);
9. bfivprojekta rasejumos jauzrada esoiie saglabajamie, nojaucamie un

j aunproj ektetie elementi;
10.ja rekonstrukcijas laika tiek planoti arr labiekarto5anas darbi, ir japaredzto

arheologiska uzraudzfua. Zemes rak5anas darbu laika, atklajoties jaunam
kulturvesturiskam liecrbam, darbi partraucami un par atklajumiem
nekavej oties j aziryo Inspekcij ai.

ll.Inspekcija iesaka konsulteties par konkretajiem jautajumiem uz vietas ar
Inspekcijas Kurzemes regionalas nodafas specialistiem, tel. 63 32 19 55,
mob. 28 34 33 69 (vad. IIze Zilcrnane).

Blvprojekts saska4ojams Inspekcija Ministru kabineta I997.gada l.aprlla
noteikumu Nr.112 ,,Visparlgie blvnoteikumi" noteiktaja kartiba. BDvprojekta
saska4o5anas vai atzinuma do5anas gadr.juma Inspekcija patur vienu projekta
eksemplaru.



Ja blvprojekte5ana (,,Visparrgo btvnoteikumu" 4.da!as nosacrjumu izpratnE)
nav uzsakta, 5o praslbu derrguma termi45 ir divi gadi.
Saska4a ar Administratrva procesa likuma 7}.parfia pirmo un otro da!u, 76.
panta pirmo un otro dalu un 79.panta pirmo dafu 5o administratrvo aktu var
apstrrdet mene5a laika, iesniedzot iesniegumu Inspekcijas vad-rtajam adresetu
iesniegumu Rrga, Maza Pils iela 17lI9l2I.

Pielikuma:
Kurzemes regionalas nodafas 2010.gadd 20.septembra Apseko5anas akts Nr.15.1-041540 -
kopija uz 4lpp.

Ar cie4u,
Inspekcij as vad-rtaj a vietnieka p.i.

M. Levina,
67224519

'lfi zilgtatvis
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VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZTBAS INSPEKCIJA

KU RZEM ES RE9TONALA NTODALA
Baznicas iela 9-10, Kuldiga, LV-3301, Tel. +371 63321955, Fakss: +371 63321956, E-pasts: kurzeme@mantojums.lv, www.mantoiums.lv

APSEKOSANAS AKTS Nr.15.t -041s40
par ku lturas p iem i n ekl a aizsar dzTbas stavokl i

20I0,gada 20. septembrr Kuldlgd

Valsts kulturas pieminekfu aizsardzibas inspekcijas (turpmak - Inspekcija) Kurzemes
regionalas nodafas vadirtaja, galvend valsts inspektore I.Zikmane un valsts inspektore I.Yize,
piedaloties Priekules novada domes priek5s€detajai Vijai Jablonskai, izpilddirektoram
Andrim Razmam, Attrstrbas nodalas vad-rtajam Modrim Baumanim, TDrisma darba
organizatorei Daigai Eglei, arhitektam Ugim Faustam un arhitekturas arheologam Jurim
Zviedrdnam
2 0 1 0. g uda 2 0. s eptembrl v eica valsts nozlmes arhitektUras pieminekf a

,,Priekules pils vdrti" (Zviedru vtirti)
(valsts aizsar dzfu as Nr. 643 0) arzsar dzrbas stavokf a parbaudi
kulttiras pieminekla adresE: Zvredru vartu iela 2, Priekules pils€ta, Priekules novadd (zemes
kadastraNr. 6415 007 0010; ekas un buvju kadastraNr. 6415 007 0001 002).

Kultilrus pieminekla lpainieks: Priekules novada dome, Saules iela 1, Priekule, Priekules
novads, LV 3434

Pupildus informdcija:
1) Iepriek5ejais apsekojums: 2010.gada23.aprlll, akts Nr.15.I - 041169
2) Apseko5anas pamats: pec Priekules novada pa5valdTbas uzaicinajuma;
3)Apsekoianas merfis: papildus informacijas ieg[Sana remontdarbu dokumentacijas
sagatavoSanai, lai veiktu projektc5anu. Apseko5anas laika I.Vizes foto fiksacijas.

Kultfrras pieminekla upskatE konstutEtais :
KopS iepriek5Ejds apseko5anas reizes kultDras pieminekfa stavoklis nav izmain-rjies.
Apseko5ana piesaistTtas amatpersonas un specialisti konstate faktus un izsaka koprgus
priek5likumus:

1) Jumts
2003. gad6 remontetas jumta konstrukcijas, ieklatais mdla daksti4u segums un 2 sarkanu

\iegefu skurste4i ir laba tehniskd un vizuala stavokll.

Secindjums.
Jumta konstrukcijtim un segumsm nov nepiecieiums tehnisks upsekojums un remontu
darbi.

2) Fasiides
2004.-2005.9. izremontEto fasaZu polihromais krdsojums ir apmierino5a stdvoklT ar
atsevi5\iem, nelieliem bojdjumiem - pie vartiem A fasades Z puses erkera balstam pamatne

redzams paliels mehaniski izdobts bojdjums lidz [<iegefu miirim. Z fasddE redzarni melni
satecejumi no vidusdzegas. Pie D fasddes, kas sablof Eta ar 20. gs. celto cku, ir bojatas lietus
udens novadT5anas caurules, kuras nav salabotas kop5 iepriek5ejas apsekoSanas reizes.
Fasddes eso5ie srkrD5u koka logi pa5reiz laba stdvoklT, balti krdsoti. A fasddE saglabdju5ies
autentiski metalkalumi - 2 mazo logu slkrtSu reZgojumi abas niSas. A fasad€ ir atvietota



restaurcta koka lode virs ci!4a.. Vartu ailas originalas koka vertnes ar apkalumiem. V[rti
tagad stav atverti, vartu riime ir sak6rtota, apskatama un cauri izejama. R fasddE 2 mazajas
arkotajds ieejas durvju ailas ievietotas vienvertlu dubultas koka durvis ar neatbilsto5a platuma
virsejiem dEliem skuju rakst6.

Secindjums.
D fasddE steidzoii nepiecieiams lietus frdens notekcuurulu savienojuma vietu remonts,
trilksto\o posmu an leqrleveida uzgalu pielikiana.
R fastides mazajdm duruju vErtnEm jdnomaina skuju rakstd liktie Saurie dEli uz platdkiem
- vismaz 25 cm platamd.
Fasdiu stkriiYu koku logi ir labd tehniskti stdvokl|, iekitelpds tiem ir labi koka priekilogi.
Logu remonts nav nepiecieiams.
A fastides 2 niYu mazo loga ailu metdlkuluma rdmji ir tpaii soudzEjami kd autentiskus (D
puses ni1d noteikti) un vEsturiskas kultfiras pieminekla dalas.

3) Sienas
Nopietnas problEmas R fasade rada mDrr radu5as verlikdlas plaisas, gan ekas arpuse, gan
iek5pusE. IpaSi dzifa plaisa izveidojusies no pamatiem hdz jumta dzegai R fasades vartu
caurbrauktuves D puse. R fasddes Z pusE vertikala plaisa izveidojusies no pamatiem hdz ekas
vidusdafai.
D siena kadreiz bijusi bojdta sakara ar izbuvetajam atejdm. Tagad tds stavoklis vizudli
apmierino5s, bet vidusdalarcdzams neliels izliekums. Pie D sienas DA stDra piebuveta blakus
eka.

Secindjums.
Jiinoskaidro R sienii konstatEto plaisu
vidussienas plaisas c6logi. D sienai jAizpCta

c€loui un iek5telpis R sienai piegulo5iis
nelielS izliekuma c6lonis.

4) Pamati un to apkiirtne
Ap ekas pamatiem, kas nav lpa5i izcelti, plata, betonEta hidroizolacijas josla. Ielas un laukuma
lrmenis ap vartiem ir ieverojami paaugstindts uz pamatu relina. Betoneta josla izveidota vel ar
papildus paaugstinajumu pie pamatiem, lai nostak no 6kas tai bDtu vajadzlgais kritums. Joslai
apkart asfalta segums. Kopuma 6kas pamati ir nobloleti. Arpuses paaugstindjums labi
redzams vartu r[me, kur pie abdm izejam pielikti koka pandusi hmeLra izlldzinaianai. Vartu
rlme cemenEta. ArI vartu rumes bhvais cementejums papildus noblofEjis gaisa cirkuldciju un
mitruma izpluSanas iespejas no ekas pamatiem. R fasades pamatu dala no mitruma uzaudzis
zalais planktons, D fasad€ no mittuma izveidoju5ies melni punktveida traipi apmetuma.
Labaka situacija ir vietds, kur ap vartiem klats makshgais brugakmens - pie A fasades erkeru
balstiem tas veidotas ar notekfidenu novadT5anas slied-rt6m.

Seciniijums.
Pirms remonta un rekonstrukcijas projekta izstriides ir jiiveic grunts, pamatu, sienu
izpEte ar 5urfiem un zondiiZiim, lai noteiktu iespEjamii vEsturiskfl bru$a esamlbuo tii
dzifumu, kultflrsli4a biezumu. TAA jiiizstriidii nz upEtE gtrto datu un seciniijumu
pamata. Pirms izp6tes darbu uzsEklanas j5iz4em Inspekcijas izsniegta lzp6tes darbu
Atlauja.

Apsekoiand kldtesoio kultfrras mantojuma specidlistu rekomenddcijaz atbr-rvot €kas
apkiirtni no betona, asfaltbetona un miiksllgfl brugakme4a, pazeminlt uzaugu5o
kultiirslflni. MAksl-tgos segumus aizstdt ar dablga akmens brug€jumuo kas palldzEs
labnk novadlt lietus un sniega fideni ap virtiem. ArI viirtu riimi atbr-rvot no beton6juma
un nobrufct.



(PDC arhlva eso5ajas 1926. gada fotograhjas redzams, ka Zviedrtt vdrtu apkdrtne ir nebrugEta
dublaina un arI caurbrauktuve ar iebrauktam ratu sliedem zemes slanT. Vartu R puse ir zemaka
un ar kritumu pret R, bet A puse ar kdpjoSu paaugstinajumu. Pie A fasddes ZA un DA puses
redzams zdlajs, vdrtu apkdrtne nav ITdzena, bet vdrtu caurbrauktuve jau tql lalkd bijusi
zemdka par A puses ielas lTmeni).

2S11. E.irl;r jlllija pai:ikkrs in{crmacila - 201t}. gar,la. sash;rqa iir lnspek*ifas izsniegtr-i At}rujai
**tika z*r:$aias clml'bi pie ekns sjenSm. l:: i*snir;gts p*rskats;lal clarbi*m. knr6 pie vie::as
sien$s *tklitts; bnigets l;liljs ni- sartr<anisn'r la:6la 15iegeliem" h*t prie i) si*r.ri:s gri:ctr*rnju laiL;il
kanalie6*iias skn" Z*nttrnf;rs cln.r:Lri apliecinaiar laktur. ka h*ltr.rrslanis a1r vfrrtierx ie" ieverojnrni

irftonsstinats" FI-X"j butuiabut ;01{}. gael* itr*c*mrbn iesni*g-taj*ln arl"litekta Llgia Faresta parskata
*.-",-:;,,.."."
ii l(}.L{.i t.llal.{li.

5) Iekltelpas
Zviedru vartu ekas pirma stava grldu llmenis ir zemaks par ielas un laukuma apkartejo
ieseguma lTmeni. Pagaidam remont€ta un labd stavokh atrodas 1. stava telpa vartu rimes Z
puse. Tas grrda ir izllkta ar sarkaniem mala liegefiem, sienas balti izbalsinatas ar kr-rta ka!!a
maisr.jumu un Seit izvietota vesturisku fotografiju izstade par Priekuli, Zviedru vdrtiem un
Priekules Ikaru. Telpu no A puses apgaismo neliela loga aila no A fasddes ni5as ar sTkr[Su
metalkaluma loga rami. STkr[Su koka logs un priek5logs aizpilda ailuZ fasade.

Seciniijums.
Viirtu rflmes Z puses 1. stflva telpai nav nepiecie5ams remonts un tii pilnlbii atbilst
izpratnei par vEsturisko Zviedru viirtu iek5telpu un lidz ar to atbilst KP aizsardzlbas
praslbiim.
Vartu rDmes D puses 1. stdva telpas ir dafeji izgrautas. Seit iebuvctas betona v-rt4veida kapnes
uz 2. stavu. Saja puse redzama arT vertikdld sienas plaisa, kas iet cauri miirim no arpuses hdz
iekSpusei. 1. stava kdp4u telpd izlauzta sienas dafa un veidota ieeja uz 1. stava iek5telpam, bet
aila nav nobeigta un nostiprinata, iekStelpa nav savesta lietoSanas kafiiba. Kdp1ru telpa sienas
fragmentari labotas ar cementa javu. Saja pusE iekStelpas redzami visnopietnakie
konstruktwie bojdjumi - platas un dzilas vertikdlas iekSsienu plaisas pie R fasades, kd arT

platas un dzifas plaisas R siena. Pirmd stdvd pie iek5sienam grTdas dafd atklajas biologiski
bojajumi, apmetuma atslar,rojumi un l,<iegelu erozija. Ielas augstais hmenis arpuse pirms
durvrm krasi atSliras no kap4u telpas grTdas zema llme4a. GrTdas ir bhvi cementetas.

Secindjums.
Vislielfrko uzmanlbu Tehniskiis apseko5anas laikii jiivelta tie5i Sai Ekas pusei, jo Seit ir
visnopietndkie bojajumio ko, iespEjams, var€tu izskaidrot ar iebiivEtajlm smagajlm
cementa lokveida kflpnEm un k6dreiz biju5ajAm izbUvEtajam atejiim. Pirmii stiivii D
puses telp5m jiiatjauno [<iegefu grldu iesegums.
2. stava iek5telpu sienas un telpu dahjums ir veidots padomju gados. Par to liecina sienu
murejums no daZadiem $iegefiem, to skaita arr baltajiem silikatfiegefiem, izmur€tam kraS4u
vietdm, durvju ailam, cementa apmetuma, kas daleji zudis un arr daZiem padomju laiku krasu
sl6r,riem.

Secindjums.
TA kA 2. stiiva iek5telpfls nav lielu kultflrvEsturisku v€rUbuo to remonta darbiem nav
nepiecie5ama kultiirv0sturiska inventarizflcija un nav jEpiesaista augstas klases remonta
darbu speciiilisti vai restauratori. Bltu nepiecie5ami labi amatnieki. Darbu uzraudzibu
vardtu nodro5indt profesionEls pa5valdlbas norlkots uzraugs. MEs ieteiktu Juri
Zviedr5nu vai KrisUni Veinbergu.
2. stavd ir redzamas remontetas blvkonstrukcijas - atsegtas horizontalas griestu koka
parsedzes. To nostiprind5anai uz sienam un mtri pielietotas makrofleksa putas, kas iepDstas



zem un ap sijam mDra spraugas. Sienu dafas, kur aizmtretas atsevi5kas durviu ailas, veikti
sienu labojumi piemrlr€jot tas ar jauniem liegefiem.

Secindjums.
Iek5darbu remonta laik5 nepiecie5ams attlrlt sienas no krdsiim un cementa javas un
apmest ar ka![<a javuo kriisot ar kaf[<a kriisiim. Darbu veik5anu nedrikst uzslkt pirms
projekta izstriideso saska4o5anas Inspekcijh un darbu Atfaujas sa4emlanas.

6) Aizsardzlbas zon .

Zvredru varti D puse ir sablofeti ar 20.gs,30. gados celto slimmcas eku. Arr tai uzlikts mala
daksti4u jumts un fasddes remontetas hdzrgi Zvredru varu fasadem. Eka pieder pa5valdrbai, ta
ir dzwojama mdja, bet tf,s 1. stava izvietots arr privats veikals. Otrajd stavd privatizeti
dz-wokfi. 2 stava dzlvoklos Z fasadE 3 logos, nesaska4ojot ar pa5valdrbu un Inspekciju, ir
veikta nelikumTga logu nomaila -iz4emti koka logi ar trrsrlSu dahjumu un ievietoti balti
PVC logi ar trrsrD5u dalljumu.
A fasade 2. stavd viens no trim logiem pilnlbd parbuvEts - alla ievietots balta PVC logs bez
dah]uma - vitnnas tipa.

Secindjums.
Aizsardzlbas zonii eso5ajai pa5valdibas Ekai, kas ar sttiriem sabiiveta ar Zviedru
viirtiem, 2. stdvl Z fisdde un 2. stiivii A fas5dE nepiecielams atjaunot koka logus ar
pirmatn€jo trls rii5u dal-rjumuo k5ds redzams vEsturiskajSs bildEs no Ekas cel5anas laika.

Rekomenddcijas.
Lai izstradatu projekta koncepciju, noteikti jaiepazTstas ar Inspekcijas PDC vesturiskajiem
materialiem, I 95 2.gada. pirmsproj ekta izpetes materialiem.

Lai veiktu ekas tehniska un kulturas pieminekla aizsardzTbas stavokla uzlabojumus,
nepiecieiams veikt Ekas pamatu un sienu inieniertehnisko apsekoianu un sagatavot
atzinumu. Tas veicams saskaqta ar 2001. gada 16. oktobra MK noteikumu Nr. 111 par LBN
105 0l 4 (') ,, Biluju tehniska apsekoiana".

Pec apsekoianas atzinuma sagatavoianas, ko veic sertificets buvinienieris, jaizstrada ekas
konstrukciju un iekYtelpu remonta koncepcija un tehniska projekta stadija jasaskaryo
VKPAI. Tikai pec augimineto pasakumu veikianas iespejams uzsakt ekas remonta darbus.

Informacija pie apsekoianas akta: Priekules pils vtirtu plastiskai apdarei, valsts nozlmes
makslas piemineklim (valsts aizsardzTbas Nr.3843 ) 2004.12005. g. veiktie makslas pieminekfa
- ciJr,ra ,,Gerbo4a" un Maskerona restauracijas darbi ir biju5i veiksmrgi un kvalitauvi. Tos
izprldlja akmens restauratore Inese Sidraba. A fasddes Koka bumbu restaurejis Juris
Zviedrans.

Apseko5anas akts sastad-rts vienii eksemplara uz divim lapdm ar pievienotam foto fiksdcijam.

Kurzeme s re gionalas nodaf as v afrtaja
galven6 valsts inspektore

Valsts inspektore

I. Zikmane
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