Paskaidrojuma raksts.

Ugunsgréeka atklaSanas un trauksmes izzinoSanas sist€émas projekta tehniska
dokumentacija izstradata saskana ar pasititdja un saskana ar normativu:LBN-201-15“Bivju
ugunsdrosiba”, LVS CEN/TS 54-14:2004. prasibam.

Ugunsgréeka atklasanas un trauksmes izzinoSanas sist€éma izmanto:

Bentel J424-8

Diumu detaktorus  NB-338-2L
Rokas devgjs FP/3RD
Siréna AH-03127BS

Ugunsdrosibas signalizacija sastav no esoSa signalizacijas pults Bentel (iesp&ja
izmantot 8 neatkarigas ugunsdrosibas zonas un paplasinat Iidz 24 neatkarigam zonam).
Panelis spgj atpazit trauksmes, ka ar1 bojajumu signalus gan aparatiirai, gan ugunsdrosibas
signaldevéju starpa, un paradit tos uz displeja. Trauksmes gadijuma pults izdod skanas
signalu. Paneli instalét papildus paplasinataju 8 zonam. Projekt€jamas zonas pieslégt pie
jauna paplasinataja.Skanas sir€nas un un rokas devé&jus atjaunot esosajas vietas.

Rokas deveji izvietoti evakuacijas celos 1,5 m augstuma no gridas limena un
pieslégti atseviska zona, saskana ar lapam UAS-2 un UAS-3. Objekta jabit diennakts
deziirgjoSam vai apkalpojoSam personalam, vai signalizacijas sist€mas trauksmes signalam
ar radio raiditaja palidzibu janonak uz apsardzes firmas operativas vadibas centru.

Bentel savienoSanai ar signaldevgjiem tiek izmantots signalizacijas kabelis J-Y(st)Y
2x2x0,8. Rokas devejiem, staru detaktoriem savienoSanai izmantot signalizacijas kabelis
EUROSAFE/E30 4x0,8. Kabelus montét virs regipsa griestiem un aizsargpenalos,

Signaldevéju kédes gala tiek uzstadits keédes gala elements — rezistors.
Pirms detaktoru montazas, detaktora tipu un marku saskanot ar pasiititaj, pec
vajadzibas iesp&jams nomainit, aizstajot to ar siltuma detektoru.

Markas UAS raséjumu un darbu apjomu saraksts
1) | Vispariga dala. UAS-1
2) |Montazas shéma 1. stavam. UAS-2
3) |Montazas shéma 2. stavam. UAS-3
4) | Kontroles panela piesléeguma shéma un apsargdjamo zonu saraksts. | UAS-4
5) |Akumulatora baterijas ietilpibu aprekins. UAS-5
6) |Cilpu komponentu piesleguma shéma un apsargajamo zonu saraksts. | UAS-6
7) |Galveno materialus specifikacija un darbu apjoms. UAS-7

S1 bivprojekta UAS sadalas risinajumi
atbilst Latvijas biivnormativiem, ka ar1
tehnisko noteikumu prasibam.
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Vispariga dala.




