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UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA,
AREJIE TIKLI (UKT)
Buvobjekta:

Kanalizacijas un tdensvada izbuve (1. karta)
Priekules novada Gramzdas ciema



SKAIDROJOSAIS APRAKSTS it

VISPAREJA DALA

Buvprojekts “Kanalizacijas un tdensvada izbtuve Priekules novada Gramzdas ciema (I.karta)”,

izstradats pamatojoties uz:

Priekules novada pasvaldibas pasttijumu (darba uzdevums);

AS “Sadales tikls” tehniskajiem noteikumiem Nr. 30EF40-06.04/976, kas izdoti
22.10.2015.

Valsts vides dienesta Liepajas regionalas vides parvaldes atzinums Nr.LI15SAZ0196,
kas izdots 16.11.2015.

VAS “Latvijas valsts celi” tehniskajiem noteikumiem Nr. 4.4-221, kas izdoti 20.11.2015.
SIA “Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. 37.9-10/342/0611, kas izdoti
26.10.2015.

Veselibas inspekcijas nosacijumi Nr.11-14/25840/535, kas izdoti 26.10.2015.

Buvprojekts izstradats, pamatojoties uz spéka esosiem blivnormativiem, taja skaita:

- Bivniecibas likums

- Energétikas likums

- Aizsargjoslu likums

- Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificetu,
inZenierbuivju baivnoteikumi

- LBN 008-14 “Inzeniertiklu izvietojums”

- LBN 202-15 “Biivprojekta saturs un noformésana”
- LBN 222-15 “Udensapgades bives”

- LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”

- " LBN 003-15 “Bavklimatologija”

- LBN 005-15 “Inzenierizpétes noteikumi biivnieciba”

Pirms buvprojekta izstrades veikta topografiska izpéte un geotehniska izpéte.

Pamatdati aprékiniem un buvprojekta izstradei nemti no SIA ,Investiciju risinajumu

birojs” 2012. gada izstradata Tehniski ekonomiska pamatojuma (TEP) tdenssaimniecibas
attistibai Gidenssaimniecibas attistiba Priekules Novada Gramzdas pagasta Gramzdas ciema un
citas pieejamas informacijas.

Buvprojekts izstradats divas kartas

1

karta — Gramzdas ciema administrativo éku un dzivojamo €ku udensapgades un
kanalizacijas aréjie tikli.
karta — Gramzdas ciema dzivojamo &ku (viengimenu &ku) Gdensapgades un kanalizacijas

argjie tikli.
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1. Udensapgades dala

Jaunizbiivéjamo tdensapgades magistralo sistému, ka arl atzarus uz &kam, paredzets
izbuvet no kvalitativam tidensapgades PE caurulém un elektrometinamiem veidgabaliem.

Buvprojekta ietvaros paredzets jaunbiivéjamo tdensapgades sist€ému savienot ar esoSo
tdensapgades sistému, kas tiek nodroSinata ar sagatavotu dzeramo udeni no eso$a artéziska
urbuma “Skola” (Nr. P400110).

Esosas tdensapgades sistémas posmus, péc jaunas udensapgades sistémas izbiives un
pieslégSanas visiem patérétajiem, paredzets atvienot un turpmak neizmantot.

Udensapgades sistéma pielietotas PE caurules ar aréjo diametru (OD) OD 63, OD40 un
OD32. PE udensvada caurules paredzet ar spiediena klasi vismaz PN10.

Buvprojekta paredzets optimals cauru]vadu iebtves dzilums un slipums atbilstosi Latvijas
buvnormativa LBN 222-15 “Udensapgades buves” noteiktajam.

Cauruléem un veidgabaliem, jaatbilst standartu prasibam, kas jaapliecina ar atbilstoSiem
sertifikatiem.

Pievienojuma punktos pie esoSajiem tikliem Buvuzpéméam janodroSina izturigs
savienojums, kas nepielauj tUdens nopludes. Veidgabaliem jabut pietieckami izturigiem, lai
maksimalais spiediens tajos var€tu but vismaz tikpat liels ka caurul@s.

Dzelzsbetona akai, kas paredzéta udensapgades sist€mai, jabut no dzelzsbetona
salickamajiem grodiem atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem.
Blivéjums atbilstosi standartam LVS EN 682. Skataka japaredz rupnieciski izgatavotus
pakapienus.

Darbu izpildei lietojama betona klase 25/30, tidens caurlaidibas marka W10 un salizturiba
F200 un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu.

PE tdensvada caurules, kas paredzétas izbuvét caur kiegelu, betona konstrukcijam, ir
paredzé&ts aizsargat izmantojot iebiivéjamas uzmavas (aizsargcaulas).

Vietas, kur buvpamatné ir neizmantojamas gruntis, tds janomaina pret kvalitativu un
atbilstoSu smilti. Baivniecibas gaita, japaredz iesp&ja paredzEts izmantot rievsienas un pazeminat
gruntsiidens limeni, ja rodas $ada nepiecieSamiba.

Projekt&jamo Gdensvadu, kas atrodas tuvak neka 2,0 metri no eso$ajiem saglabajamajiem
kokiem izbuvét pielietojot beztranSejas metodi vai horizontali vadamas urbSanas metodi.

Parredzama vieta iepretim katram tdenssaimniecibas sistémas elementam (akai /
noslégiericei (kapei / akas vakam) jauzstada noradosas zimes.

ST projekta ietvaros aréja ugunsdzésiba netiek nodrosinata.

Jaunbtivéjama tidensapgades sistéma sastav no:

PE Gdensvada OD 63x3,8, PE100, PN 10 bar — 178.8 metri;
PE udensvada OD 40x3,7, PE100, PN 16 bar — 48.7 metri;
PE tudensvada OD 32x3,0, PE100, PN 16 bar — 13.2 metri.

Magistrala tdensvadu sistéma

Magistrala udensvada sistémas tiklam, kas nodro$inas eso$o tris stavu dzivojamo &ku,
Gramzdas skolu, Tautas nama un pagasta parvaldes €ku tdensapgadi, paredzétas PE caurules
OD63, PN=10bar. Magistrala udensvada tikla zemakaja vieta paredz€ts izbuvét udensvada
sistémas iztukSoSanas aku @1000.

Udensapgades sistéma tiek pielietotas tikai bezaku noslégierices OD 63, OD 40, OD 32 —
aizbidni, kas katrs aprikots ar teleskopisku pagarinataj katu, kas tiek izvadits lidz zemes limenim

un ievietots atbilstosa kapée.




Magistrala idensvada posmus, kas paredz&ti, lai §kérsotu valsts regionalo autoce]u P114, CV
paredzets izbuvet ar beztransejas metodi. Udensvada posmam, kas izbivéts ar beztransejas metodi
Jjauzstada apvalkcaurule.

Udensapgades pievadi

EsoSo eku udensapgades nodrosinasanai paredzéti PE atzari OD 40 / OD 32 no magistrala
Udensvada. Uz katra PE atzara paredzéts uzstadit bezaku servisa aizbidni OD 40 / OD32, kas
aprikots ar teleskopisku pagarinataj katu, kas tiek izvadits 11dz zemes Iimenim un ievietots

atbilstosa aizsarg kapg.

2. Kanalizacijas dala

Jaunizbuvéjamo paSteces kanalizacijas magistralo sistému, ka ari atzarus uz é&kam,
paredzets izbiivét no kvalitativam kanalizacijas sistémam paredzétam PP caurulém.

Buvprojekta ietvaros paredz@ts jaunblivéjamo kanalizacijas sistému savienot ar eso$o
paSteces kanalizacijas sistému, kas paslaik attiecigos notekidenus novada uz eso$o notekudenu
attiriSanas staciju BIO 100; 3 BD.

EsoSo infiltracijas tipa kanalizacijas sistému, péc jaunas kanalizacijas sistémas izbiives
paredzéts turpmak neizmantot.

Kanalizacijas sistéma pielietotas PP caurules ar argjo diametru (OD) 160, 200 un 250.

PP caurules paredzet ar spiediena klasi vismaz SN8.

Buvprojekta paredzets optimals cauru]vadu iebiives dzilums un slipums atbilstosi Latvijas
blivnormativa LBN 223-15 “Kanalizacijas buves” noteiktajam.

Caurulem un veidgabaliem, jaatbilst standartu prasibam, kas jaapliecina ar atbilstoSiem
sertifikatiem.

Pievienojuma punktos pie esoSajiem tikliem Buvuzpéméjam janodro$ina izturigs
savienojums, kas nepielauj notekiidens noplades, ka arT nepielauj gruntsidens infiltraciju
kanalizacijas sisteéma.

Kanalizacijas skatakas paredzeéts izbuvét no rapnieciski izgatavotiem salickamiem
dzelzsbetona elementiem DN1000 (dziluma lidz 3.0 metriem) ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem.

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369.
Bliveéjums atbilstosi standartam LVS EN 682. Teknes betonét no B25, W8 markas betona. Lai
nodroSinatu dzelzsbetona aku hidroizolaciju, apak$g€jam elementam jabut ,,glazes” tipa. Skatakas
izbiivéjamas saskana ar tipveida rasgjumu. Likam jabat ar engi, gumiju starp likas korpusu un
laku. Akas parseguma liikai jaizmanto keta vaks ar nestsp&ju ne mazaku ka 40,0 t. Aku lakam
jaatbilst LVS EN 124.

Grants cela seguma aku liikas izvietot 20-30 cm zem grants cela seguma virsmas.

Vietas, kur ir bivpamatné neizmantojamas gruntis, tas janomaina pret kvalitativu un
atbilstoSu smilti. Blivniecibas gaita, japaredz iesp&ja paredz€ts izmantot rievsienas un pazeminat
gruntsiidens limeni, ja rodas $ada nepiecieSamiba.

Projektéjamos kanalizacijas caurulvadus, kas atrodas tuvak neka 2,0 metri no esoSajiem
saglabajamajiem kokiem izbuvét pielietojot beztransejas metodi vai horizontali vadamas urbsanas
metodi.

Parredzama vieta iepretim katram sadzives un razoSanas kanalizacijas sistémas
saimniecibas sistémas elementam - akai (akas vakam) jauzstada noradosas zimes.
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Jaunbuveéjama kanalizacijas sistéma sastav no:

PP kanalizacijas vads OD 160, SN 8 —28.6 m

PP kanalizacijas vads OD 200, SN 8 —88.4 m

PP kanalizacijas vads OD 250, SN 8 —168.9 m
Jaunbiivéjama spiedkanalizacijas sistéma sastav no:
Kanalizacijas stiknu stacijas KSS-1 - 1 kpl.;

PP spiedkanalizacijas vada OD 90, SN 10 —2.4 m

Magistrala kanalizacijas sistéma

Magistralas kanalizacijas sistémas tiklam, kas nodro$inas esoSo €ku notekiidenu
novadiSanu, paredz&tas PP caurules OD 160, OD 200, OD 250.

Magistralas kanalizacijas cauru]vadu posmus, kas $kérso valsts regionalo autocelu P114,
paredzéts izblivét ar beztransejas metodi. Kanalizacijas caurulvada posmam, kas izbuvéts ar
beztranSejas metodi jauzstada apvalkcaurule.

Kanalizacijas pievadi

Notektdenus no tris stavu dzivojamas €kas eso$as skatakas un Gramzdas skolas ékas
esoSajam skatakam paredzéts organiz€ti novadit uz izbuvéjama kopéjo magistralas kanalizacijas
sisttmu. Tautas nama €ka un pagasta parvaldes €ka jau ir pieslégtas pie centralizétas kanalizacijas
sistémas.

Esosa kanalizacijas suknu stacija ir buvéta 1966. gada ar vienu sukni, kas vairs neatbilst
Latvijas biivnormativu prasibam un ir nepiecieSama visa tehnologiska aprikojuma nomaina, ka ari
ekas parbuve. EsoSo suknpu staciju paredzEts atvienot péc jaunas kompaktas zem zemes
iebivejamas HDPE stknétavas (@1500mm) izbuves. Suknétavas komplektaciju ar diviem
stkniem skatit ras§juma UKT-7. Jaunbuvéjamas suknétavas elektroapgades nodrosSinasanai ir
jaizstrada atsevisks tehniskais projekta risinajums, kura tiek paredzéta esosas KSS elektroapgades
sisttmas parbuve. BuvprojektéSanas darba uzdevuma nav paredzeta eso$as elektroapgades
sistémas parbuves tehniska risindgjuma izstrade.

Kanalizacijas suknétavas (KSS-1) hidrauliskais aprékins

N — apréekinatais iedzivotaju skaits (pirms KSS) - 100
q - diennakts tidens patérin$ 125 1/dnn uz vienu cilvéku

- Diennakts vidéjais patéring
Q dnv = 2ZqN/1000=125 « 100/1000 = 12,5 m*/dnn;

- Diennakts maksimalais patérin$
Q dn.max — K dn.max ® Q dn.v.— 1,1 o 12,5 = 13,75 m?/dnn.

-Maksimalais patérin$ stunda
K h.max = Omax - Bmax =1,4+4,5=06,3;

q hmax = K dnmax * Q dnmax /24 = 6,3 » 13.75/24 = 3,60 m*h

-Aprékina plasma litros sekundé
q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 1,0 ls

Spiedvads PE OD90; 1 = 0,0607 m/m; L = 102,00m
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