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Pasūtītājs: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Projektētājs: SIA “VCI”, Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV 5052

Skaidrojošais apraksts
Būvniecības iecere „Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes sasniedzamības nodrošināšanai (piebraucamā ceļa, gājēju pārejas un autostāvvietu pārbūve) Aizputes ielā 5, Aizputes un Dambja ielās, Priekulē, Priekules novadā” izstrādāta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdoto projektēšanas uzdevumu. 
Būvniecības iecere ir izstrādāta pamatojoties uz Latvijas Valsts standartu un Ceļu specifikācijām 2017. Visas augstuma atzīmes ir dotas Baltijas absolūtajā augstumu sistēmā.  

Projektētājs – SIA “VCI”, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3553-R, projekta vadītājs Gints Lasmanis, sertifikāta Nr. 3-00241, ELT speciālists Jānis Voitko, sertifikāta Nr. 70-3293.
Būvniecības ieceres risinājumus paredzēts realizēt Dambja ielā (kad. Nr. 64150060076); Aizputes ielā (kad. Nr. 64150060096); Aizputes ielā 5 (kad. Nr. 64150080012), Priekulē, Priekules novada teritorijā.
Pirms segumu izbūves paredzēts demontēt esošos segumus.
Būvniecības iecere paredz pārbūvēt ceļa segumus: slimnīcas ēkas priekšā pie Aizputes ielas, stāvvietas invalīdiem (Aizputes ielā 5), stāvvietas Aizputes ielas malā un pie Dambja ielas, Dambju ielas brauktuvi posmā no Aizputes ielas līdz Dambja ielai 1 un ietvi gar Dambja ielu no Aizputes ielas līdz slūžām. Seguma konstrukcija brauktuvei/ autostāvvietām pelēka cementbetona bruģakmeņa „Prizma” 200x100x80 uz 28 cm šķembu un 30 cm salturīgās kārtas pamata, autostāvvietu robežas iezīmē ar tādu pašu betona bruģakmeni sarkanā krāsā. Analoga konstrukcija arī ietvei gar stāvvietu Damja ielā un posmā līdz brauktuves beigām pie Dambja ielas 1, krāsa – sarkana. Seguma konstrukcija ietvēm pelēka cementbetona bruģakmeņa “Prizma” 200x100x60 uz 18 cm šķembu un 30 cm salturīgās kārtas pamata. Segumus atdala ar betona apmalēm BR 100.30.15., BR 100.22.15. un BR 100.20.08., augstumus virs teknēm skatīt rasējumos TS-2-2 „Vertikālais plāns” un  TS-3-1 „Raksturīgie griezumi”.
Paredzēts pārcelt esošo gājēju pāreju Aizputes ielā pie Baznīcas ielas uz Baznīcas ielu, kā arī ierīkot jaunu gājēju pāreju Aizputes ielā pretim slimnīcai, paredzot attiecīgas ceļas zīmes un horizontālos apzīmējumus, skatīt rasējumu TS-2-1 „Ģenerālplāns”. Virszemes notekūdeņi tiek novadīt esošajā lietus kanalizācijā/ drenāžā jaunizbūvētās un esošajās lietusūdens uztvērējakās, skatīt TS-2-1 „Ģenerālplāns” un TS-2-2 „Vertikālais plāns”. Lietusūdens kanalizācijas pievadu minimālais izbūves dziļums 0,7 m no caurules augšas, slīpums 1-2 %. Pirms lietusūdens kanalizācijas pievadu izbūves, precizēt šķērsojamo komunikāciju atzīmes. Paredzēt jaunizbūvējamā cementbetona bruģakmeņa segumā 14 kanalizācijas un siltumtrases, 1 sakaru kanalizācijas un 4 gūliju vāku nomaiņu pret „peldošā” tipa lūkām, atbilstošām transporta slodzei un līmeņošanu seguma līmenī.
Gājēju pārejai paredzēts ierīkot apgaismojumu ar  LED ielu laternām, stāvvietas apgaismojumam paredzētas 2 apgaismojuma laternas ar elektropieslēgumu no esošās laternas.

Sastādīja




       G. Lasmanis
„Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības kvalitātes sasniedzamības nodrošināšanai (piebraucamā ceļa, gājēju pārejas un autostāvvietu pārbūve) Aizputes ielā 5, Aizputes un Dambja ielās, Priekulē, Priekules novadā”

