SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.
„ Ceļa ātrumvaļņa izveide uz autoceļa V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā” būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdoto darba uzdevumu. 
Būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Valsts standartu un Ceļu specifikācijām 2017.  

Būvprojektā paredzēts izbūvēt 1 trapecveida ceļa ātrumvani apvienotu ar gājēju pāreju autoceļa V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kad.nr. 64460050234, skatīt rasējumu CD1 “Ģenplāns”, CD2 “Griezumi un virskats ātrumvalnim”. Ceļa ātrumvalnis projektēts atbilstīgi LVS 99 “Ceļa ātrumvaļņi” prasībām, noteiktais ātruma ierobežojums 30 km/h, paredzot jaunas  ceļa zīmes 323 un 324 “30”,  113 un c/z 535, 536 ar 850. Ātrumvaļņa ceļa segums – asfaltbetons AC8surf, saskaņojot ar pasūtītāju var pielietot citus atbilstīgus asfaltbetona tipus "Ceļu specifikācijām 2017", ceļa horizontālie apzīmējumi 931 un 933, jāieklāj ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, paredzēts uzstādīt ceļu vertikālos apzīmējumus 917/918, skatīt rasējumu CD1 “Novietojuma plāns”, CD2 “Griezumi un virskats ātrumvalnim”.
Pirms ceļa ātrumvaļņa izbūves darbiem precizēt brauktuves platumu. Paredzēts izbūvēt ietvju savienojumus ar gājēju pāreju un esošām ietvēm, cementbetona bruģa segumā – cementbetona bruģis “Prizma” 20x10cm, h=6cm uz izlīdzinošā starpslāņa h=3cm, minerālmateriālu maisījuma 0/45 h=12cm un salturīgā slāņa h=20cm, skatīt CD1 “Ģenplāns” un CD2 “Griezumi un virsskats ātrumvalnim”. Ietvei jāparedz šķērskritumi ~2,5%, pandusam pie gājēju pārejas maksimālais garenkritums 8%, augstuma atzīmes un šķērskrituma virzieni precizējamas būvdarbu laikā  atbilstīgi esošajam reljefam. Paredzēts ierīkot gājēju pārejas apgaismojumu ar pieslēgumu esošajā apgaismojuma balstā, skatīt CD1 “Ģenplāns”. 
Būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi atbilstoši'' ''Ceļu specifikācijas 2017'' punktā 2.1 Darba izmaksa'' norādījumiem, aprīkojuma nodrošināšana būvobjektā būvdarbu laikā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421, kā arī visi nepieciešamie uzmērīšanas darbi un pamatņu sagatavošana pirms asfaltbetona segumu izbūves.
Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot būvdarbu zonu, veikt apzaļumošanu saskaņā ar šo projektu.
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