SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.
„Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules novadā” būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdoto darba uzdevumu. 
Būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Valsts standartu un Ceļu specifikācijām 2017.  

Būvprojektā paredzēts izbūvēt gājēju ietvi Liepājas iela 5 un Aizputes iela 21, Priekule, Priekules novads, kad.nr. 64150010070 un 64150010057, skatīt rasējumu CD-TS1 “Ģenplāns”, CD-TS2 “Šķērsgriezums”. 
Pirms ceļa segumu un labiekārtojuma izbūves paredzēta koku un krūmu nociršana ar celmu un sakņu kamolu demontāža, kuri traucē projekta realizācijai, esošo objektu (soliņš, akmens, veļas žāvējamā rāmis) pārcelšana (demontāža/montāža) saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Jādemontē esošie segumi, ceļa apmales un jānorok to pamati un grunts līdz atzīmei kāda nepieciešama būvprojekta realizācijai. Jāveic skataku rāmja nomaiņa, pārsedzes labošana, nomaiņa un vēlāka līmeņošana ceļa segumu zonā. Paredzēt esošo elektrokabeļu zem izbūvējamiem ceļa segumiem ievietošanu divdaļīgajās aizsargcaurulēs, ja nepieciešams veikt to pazemināšanu, skatīt rasējumu CD-TS1 “Ģenplāns”.
Paredzēts izbūvēt gājēju ietvi 1,20m platumā ar tās pieslēgumiem mājas Liepājas ielā Nr.5 ieejām, skatīt rasējumu CD-TS1 “Ģenplāns”. Gājēju ietves segums – pelēks cementbetona bruģakmeņa “Prizma” 200x100x60 (nobrauktuves zonā 200x100x80) uz 3cm sīkšķembu, 15cm minerālmateriālu (0/45) un 20cm salturīgās kārtas pamata, skatīt rasējumu CD-TS2 “Šķērsgriezums”. Gājēju ietve no esošā asfaltbetona seguma tiks atdalīta ar betona apmali BR 100.22.15, h=+10cm, pretim ieejām ēkā un nobrauktuves zonā h= ±0cm, no zālāja ar betona apmali BR 100.20.8, h= ±0cm. Paredzēt asfaltbetona atjaunošanu pie atjaunojams esošais asfaltbetona segums šādā konstrukcijā – asfaltbetona virskārta AC11surf  h=4cm,  asfaltbetona apakškārta AC16base/bin  h=4cm un minerālmateriālu maisījums 0/45 h=15cm un 20cm salturīgās kārta, skatīt CD-TS2 “Šķērsgriezums”. Izbūvējama nobrauktuve uz z/g Aizputes iela 21 šādā konstrukcijā - minerālmateriālu seguma (0/32s) izbūve nobrauktuvei, h=20cm un 20cm salturīgās kārta.
Būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi atbilstoši'' ''Ceļu specifikācijas 2017'' punktā 2.1 Darba izmaksa'' norādījumiem, aprīkojuma nodrošināšana būvobjektā būvdarbu laikā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421, kā arī visi nepieciešamie uzmērīšanas darbi un pamatņu sagatavošana pirms asfaltbetona segumu izbūves.
Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot būvdarbu zonu, veikt apzaļumošanu - zaļās zonas  planēšana un nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu,  skatīt rasējumu CD-TS1 “Ģenplāns”.
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