
LAPAS APZĪMĒJUMS LAPAS SATURS PIEZĪMES

RASĒJUMU SARAKSTS GP KOMPLEKTĀ 

GP - 2
Ģenerālplāns M 1:500. Vispārējie rādītāji. 

GP - 1
Lapu saraksts. Objekta izvietojuma shēma.

MARKA

RASĒJUMU KOMPLEKTU SARAKSTS

GP

ĢENERĀLAIS PLĀNS

NOSAUKUMS

GP - 3
Vertikālais plāns M 1:500

LKT

LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI

Objekts:

LapasStadija

Pasūtījuma
Nr.

Lapa
2018.02

SIA ''Inženiertīklu konsultāciju birojs''
Celtnieku iela 40-42, Grobiņa, Grobiņas nov.;

Reģ.Nr. 42103050648
Tel. 20255003

E-pasts: raimonds@ikb.lv

Pasūtītājs:

Rasējums:

2.2.2/19/412

GP daļas vad.
BP daļas vad. R.Grietēns Priekules novada pašvaldība

GP-1

Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē

L.Vītola Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-34342018.02

Lapu saraksts

Izstrādāja L.Vītola 2018.02

Objekta izvietojuma shēma

  Vispārēji norādījumi

1.Augstuma atzīmes un izmēri doti metros.

2.Ielas un gājēju celiņa vertikālās piesaistes var koriģēt, atbilstoši teritorijas faktiskā vertikālā

plānojuma augstumiem.

3.Būvdarbi veicami saskaņā ar pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumiem. Rakšanas un

montāžas darbi esošu komunikāciju tuvumā veicami ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās

atrodas.

4.Darbu laikā jānorobežo iedzīvotāji no piekļuves tranšejām, kas paredzētas tiešā gājēju plūsmas

tuvumā.

5.Jāparedz brīdinājuma apzīmējumi uz ielas braucamās daļas, kur tiek veikti rakšanas darbi.

6.Jāparedz tranšeju sienu stiprināšana, izmantot speciālus vairogus, lai novērstu zemes iebrukšanu

rakšanas darbu laikā.

7.Darbu laikā jāizsargā saglabājamie koki. Ap saglabājamiem kokiem jāizveido aizsargzona vismaz

koka vainaga rādiusā.

Ja būvdarbi notiek tiešā koka tuvumā, tad ir jānodrošina stumbra aizsargs no dēļiem, ko noņem pēc

darbu pabeigšanas

8.Būvniecībā pielieto tikai sertificētus būvmateriālus.Tos pieļaujams nomainīt pret kvalitātē

līdzvērtīgiem materiāliem.

OBJEKTA NOVIETNE

IZMANTOTIE NORMATĪVI:

MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

Z


