VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Augstuma atzimes un méri doti metros. Caurulvadu izméri uzraditi
milimetros

2. Attalumi un pagriezienu lenki noteikti péc méroga, blvdarbu laika tie
japrecize.

3. Blvdarbi veicami saskana ar pazemes komunikaciju aizsardzibas
noteikumiem, ievérojot izmantojamo materialu raZotaju ieteiktas
tehnologijas

4. RakS8anas un montaZas darbi esoSu komunikaciju tuvuma veicami ar
organizaciju atlauju, kuru uzraudziba tas atrodas.

5. Pirms bavdarbu uzsakSanas eso$o komunikaciju atraSanas vietas un
ieblives dzilumi parbaudami atrokot.

6. Ja bavniecibas laika tiek atklati planos neuzraditi inZeniertikli, janosaka to
piederiba un jauzaicina atbildigas organizacijas parstavis Iémuma
pienems$anai

7. Kanalizacijas aku un glliju vaku ieblves augstuma atzimes precizéjamas
atbilsto3i teritorijas faktiska vertikdlad planojuma augstumiem

8. Projektd wuzraditos materidlus un ierfces iespéjams aizvietot ar
lizvértigiem, kuri paredzéti izmanto3anai attiecigaja sistéma kuri paredzéti
izmanto$anai attiecigaja sistéma

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Lietus kanalizacija projektéta lietus Gdenu novadi$anai no Kiedgelu ielas
posma. Lietus notekilidenus paredzéts novadit uz eso3o pilsétas lietus
kanalizacijas sistému.

Lietus Gdenu uztver3anai projektétas plastmasas gllijas ar kvadratveida keta
vaku un restém ar noséddalu. Kanalizacija projektéta no plastmasas
polipropiléna lietus kanalizacijas caurulém & 160;200 mm. Kanalizacijas aku
un gilijju vaku ieblves augstuma atzimes precizéjamas atbilstosi ielas
faktiska vertikala planojuma augstuma atzimém.

GALVENO BUVIZSTRADAJUMU SARAKSTS

Nr.

Materialu un iekartu nosaukums , tehniskais raksturojums Marka, izméri Meérv. | Skaits

Piezimes

Galveno bivizstradajumu un darbu saraksts

Plastmasas PP lietus kanalizacijas caurules, hlidz1.5m  "Ultra Double Uponor” @ 200 mm

RASEJUMU SARAKSTS

LKT-1

Visparéjie dati

LKT-2

Generalais plans ar lietustdens kanalizacijas tkliem

LKT-3

Lietustdens kanalizacijas garenprofili

LKT-4

Gliju pievienojumu garenprofili

1 sausa grunti stipribas klase T8 /SN8 m 154
Plastmasas PP lietus kanalizacijas caurules, hlidz1.5m “Ultra Double Uponor” @ 160 mm i e s
2 _ _ R m 25 /guliju pievienojumi/
sausa grunt] stipribas klase T8 /SN9
3 Plash'nasas_PP gu_lljas arnoséddalu h=0.65m, hy,,[dz @ 160 /400/RAD Kompll, ¥
2.0 m sausa gruntl
4 [Plastmasas PP gludsienu aka hlidz 1.5 m sausa grunti  PRO T2 .Uponor” @ 200/400/R40  kompl; 6
5 |EsoSa kabela dalita aizsarg€aula; L=4 m ~Uponor” @ 110 vieta 3
6 Pievesta vidéji rupjas smilts caurulvadu pamatnei un " 3 54
apb&rumam m
7 PievienoSanas eso3ai kanalizacijas akai " vieta 1

*Projekta dokumentacijas komplekts sastav no paskaidrojuma raksta, projekta raséjumiem un specifikacijas.
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PIELIETOTIE DOKUMENTI

Bavniecibas likums

LRMK Nr.500 Vispargie blvnoteikumi

LBN 223-15 Kanalizacijas blves

LBN 003-15 Bavklimatologija

LBN 006-00 Bdtiskas prasibas bavém

LBN 008-14 InZeniertTklu izvietojums

LR MK Nr.253 Atsevisku inZenierbOvju noteikumi
Projekté$anas uzdevums
Tehniskie noteikumi

APZIMEJUMI

Projektéjama pasteces lietustdens kanalizacija

Projektéjama kanalizacijas aka

ST bavprojekta kanalizacijas dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art
tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas

Projektéjama lietustdens kanalizacijas gilija

vaditais:  Aldis Pommers
( paraksts )
04.2019 Nr 3-01823
(datums ) ( sertifikata nr. )

Objekts: Lietustdens kanalizacijas izblve Kiegelu iela, Priekulé

Pasatijuma
Nr.
2.2.2119/412

Pastitajs:

Stadija | Lapa

Lapas

Priekules novada pasvaldiba

UKT dalas vad| A.Pommers

2019.04

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

LKT-1

Izstradaja

A.Pommers 2019.04 Rasgjums:

Visparéjie dati

SIA "Inzeniertiklu konsultaciju birojs"
Celtnieku iela 4042, Grobina, Grobinas nov.;
Reg Nr. 42103050648
Tel. 20255003
E-pasts: ramonds@iko.Iv




