
1. GAISMU SOFE

2. GAISMU SOFE (KONTRA)

PAR 64
Lēcu prožektors 1 KW
Fona starmetis CYC 

ZĀLES TILTS

Dimm 1 
DMX 7-10

PORTĀLS
KR. P.

 Dimm 2 DMX 13-15

PORTĀLS
L. P.

 Dimm 2 DMX 16-18

1 x (Y-JZ 7 x 2.5)

Darba gaisma

1 x (Y-JZ 14 x 2.5)

1 x (Y-JZ 5 x 2.5)

1 x (Y-JZ 14 x 2.5)

 Dimm 1 DMX 11  Dimm 1 DMX 12

 Dimm 2 DMX 19-23

Uzstādītā jauda – 38 kW

GAISMU IZVIETOJUMS UN SLĒGUMS BUNKAS K/N

Rozetes
Schuko 16A

ASS 
Skatuve

1 x (Y-JZ 14 x 2.5)

Pāroti prožektori

Dimm 1 
DMX 1-6

1 x (Y-JZ 3 x 2.5)

1 x (Y-JZ 3 x 2.5)

1 x (NYM-J 5 x 2.5)

SS
Skaņa

Skandas
KR.P.

Skandas
L.P.

1 x (NYM-J 3 x 2.5)

1 x (NYM-J 5 x 4.0)


