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	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Elektroapgāde

Šajā projekta daļā ir izstrādāta Priekules kultūras nama iekšējās elektroapgādes tīkli un teritorijas elektriskā apgaisme.

Projekta daļa izstrādāta uz PASŪTĪTĀJA tehniskā uzdevuma un a/s "Rūpnīcprojekts AS" saskarnodaļu uzdevumu pamata un apsekošanas rezultātiem uz vietas.

Objekta esošā vienlaicīgi atļautā slodze 25 kW, ievadaparāta nominālā slodze – 50 A (sk. 1. pielikumu).

Projektējamā aprēķinātā jauda – 120 kW.  Inom = 190 A.

Projektējamo slodzi var pieslēgt pēc elektroietaišu ierīkošanas, tehnisko noteikumu saņemšanas un ārējās elektroapgādes projekta izstrādāšanas. 

Patērētāju barošana paredzēta no projektējamā ievada – uzskaites skapja (sk. ārējās elektroapgādes projektu) pa kabeļu līniju AXMK-4x240-1kV.

Pēc ārējās elektroapgādes projekta ierīkošanas, esošā ievadsadalne jādemontē.

Zibensaizsardzības un zemējuma risinājumus sk. EL.ES rasējumos.

Zemēšanas kontūrs izveidots no (16 mm apaļdzelzs, kas noguldīts zemē 0.8 m dziļumā, un elektrodiem no (20 mm apaļdzelzs (L=5 m).

Zemēšanas kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 4 (.

Teritorijas apgaisme

Apgaismes tīkla spriegums ~400/230V.  Puzst.=1.0 kW.

Teritorijas apgaisme tīklu barošana paredzēta no SS1 skapja (sk. EL.ES projekta daļā).

Elektrisko apgaismi nodrošina grunts gaismekļi ar 100 W kvēlspuldzēm.

Apgaismes tīklu izpilda ar NYY-5x6-1kV kabeli.

Teritorijas apgaismes vadība paredzēta no projektējamā FKS skapja.
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	Teritorijas apgaismes vadība risināma divos režīmos:

· manuālā (remontdarbiem);

· automātiskā – atbilstoši gaismas līmenim un laika programmai.

Elektroiekārtu elementu nullēšanai un zemēšanai tiek izmantots darbs nullvads un speciālā dzīsla.

Kabeļu noguldīšana paredzēta tranšejās 0.7 m dziļumā no projektējamajām zemes atzīmēm, bet zem autoceļa braucamās daļas 1.0 m dziļumā (125 mm plastmasas caurulēs, un pa kabeļu konstrukcijām metāla caurulēs.

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
	

	
	Nr.

p.k.
	Raksturojumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes
	

	
	1.
	Barošanas avots
	Pēc ārējās elektroapgādes atsevišķa projekta.
	

	
	2.
	Spriegums:
	
	
	
	

	
	
	a)
barojošais spēka tīkls
	V
	~400/230
	
	

	
	
	b)
elektroapgaismes tīkls
	V
	~400/230
	
	

	
	3.
	Uzstādītā patērētāju jauda:
	kW
	253.5
	
	

	
	
	a)
spēka, 
	kW
	128.0
	
	

	
	
	
tajā skaitā rozešu tīkls
	kW
	83.5
	
	

	
	
	b)
elektroapgaismes 
	kW
	5.5
	
	

	
	
	c)
gaismas tehnika
	kW
	120
	
	

	
	4.
	Patērētāju aprēķinātā jauda (cos(=0.9)
	kW

((
kVA
	120

((
130
	
	

	
	5.
	Elektroenerģijas gada patēriņš (Tu=2000 h/gadā)
	tūkst. kW(h
	240
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